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Рисунок 1: Сорванная резьба Рисунок 2: Ударные 
гайковерты разрешается 
использовать только для 
раскручивания гайки 
ременного шкива, но НЕ для 
закручивания!

Рисунок 3: Ременной шкив всегда затягивать со стопором и 
динамометрическим ключом

ВАЖНО! Вал генератора следует всегда фиксировать стопором (торцевым шестигранником или 
многогранником), а гайку ременного шкива затягивать динамометрическим ключом на установленную 
величину.

Момент затяжки: 	 M16 x 1,5:	 95 Нм	+/-	 5 Нм
	 M27 x 1,5:	152 Нм	+/-	 17,5 Нм

Причина срыва вала при замене генератора 
заключается чаще всего в неправильно выполненном 
монтаже. При замене генератора (тип MG) следует 
обращать внимание на ряд важных особенностей. 

Перед проведением любых работ на 
электрооборудовании необходимо отключить 
подачу тока. Т.е. вначале с генератора следует снять 
кабель «массы» аккумулятора и «плюсовой» кабель. 
Только после этого будет предотвращена опасность 
короткого замыкания.

В некоторых случаях необходимо выполнять 
перестановку ременного шкива со старого 

генератора на новый. При этом НЕЛЬЗЯ затягивать 
гайку ударным гайковертом – это чревато срывом 
вала.

Но и слишком низкий момент затяжки гайки тоже может 
привести к серьезным повреждениям генератора, 
т.к. через гайку ременного шкива внутреннее кольцо 
шарикоподшипника соединяется с валом. Если здесь 
не будет достигнута нужная величина натяжения, 
возникнет повышенный износ вала, а затем биение. 
Это может привести к соприкосновению ротора со 
статором, что в конечном итоге вызовет короткое 
замыкание и полный выход генератора из строя.


