
Technical Messenger
Workshop Information

Edición n.º 09/2016: Daños por corrosión en termostatos

www.mahle-aftermarket.com

Figura 1: Señales claras de  
corrosión en un termostato  
electrónico (tipo TM).

Figura 2: Un refrigerante incorrecto 
puede provocar incluso una  
descomposición del aluminio.

Figura 3: Es necesario comprobar 
el asiento correcto del cable de 
masa o si presenta desperfectos. 

¡IMPORTANTE! ¡El líquido refrigerante también puede descomponerse con el tiempo! Un cambio periódico previene 
el enlodamiento del circuito de refrigerante. ¡Aténgase siempre a las especificaciones del fabricante del automóvil!

Si el motor empieza a sobrecalentarse o ya no se  
calienta, en la mayoría de casos el fallo se encuentra en el 
circuito de refrigeración. Además de la bomba de agua, 
el radiador y el ventilador, el termostato juega un papel 
muy importante, ya que la más ligera anomalía enseguida 
se hace notar aquí, como por ejemplo la corrosión.

Esta se puede producir también por el llenado con un 
refrigerante erróneo. No todos los refrigerantes pueden 
mezclarse entre sí e incluso algunos atacan componentes 
del aluminio (véanse figuras 1 y 2). El empleo de agua 
corriente con minerales también puede tener efectos 
perjudiciales y un cable de masa defectuoso acelera los 
daños por electrolisis.

A fin de prevenir estos daños, para el llenado solo se  
deben usar refrigerantes autorizados por el fabricante. 
Para ello hay que comprobar la correcta relación entre 
refrigerante y agua. Algunos fabricantes de automóviles  
especifican adicionalmente que se emplee agua  
destilada. También debe asegurarse la compensación 
de potencial entre motor y carrocería: los cables de  
masa deben estar libres de cualquier desperfecto  
(véase figura 3). 


