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Jeśli w pojazdach z wkręcanym filtrem oleju (OC) cieknie 
olej z filtra lub z jego kołnierza gwintowanego, przyczyną 
może być zablokowany zawór regulacyjny pompy  
oleju. Można to rozpoznać po wypchniętej uszczelce lub 
spęczniałej, a niekiedy nawet rozerwanej obudowie filtra.
 
Winne są temu zazwyczaj osady i zwęglone cząsteczki w 
oleju silnikowym, które tłoczone są przez pompę olejową 
i niekiedy blokują jej zawór regulacyjny (patrz Ilustracja 1 
i 2). 
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Ponieważ regulacja ciśnienia oleju możliwa jest wów-
czas co najwyżej w ograniczonym zakresie, szczytowe 
wartości ciśnienia mogą przekraczać 30 barów – filtr  
oleju nie jest w stanie zrekompensować tak silnego  
wzrostu ciśnienia i dochodzi do jego deformacji (patrz 
Ilustracja 3). 

Ilustracja 1. Otwarta pompa olejowa z wbudowanym zaworem  

regulacyjnym 

Ilustracja 3. Bezpośrednie porównanie filtrów oleju –  

po lewej: stan normalny, po prawej: zdeformowany 

Ilustracja 2. Zablokowany zawór regulacyjny z widocznymi  

śladami zatarcia w zbliżeniu 
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Ponadto może wtedy zostać wypchnięta uszczelka lub 
tarcza oporowa może silnie się wygiąć, a w takim wy-
padku uszczelka nie będzie obciskać filtra dostatecznie 
mocno. Skutkuje to wyciekiem oleju bezpośrednio przy 
kołnierzu gwintowanym lub rozerwaniem filtra, przez co 
tarcza oporowa całkowicie odpada od obudowy (patrz 
Ilustracja 4). 

WAŻNE! W opisanej sytuacji nie pomoże sama wymiana 
filtra. Należy koniecznie skontrolować i przepłukać cały 
obieg oleju w celu usunięcia z niego wszelkich osadów. 
Konieczna może być również wymiana pompy olejowej 
(z wbudowanym zaworem regulacyjnym). 
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Ilustracja 4. Rozerwany filtr oleju 


