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Figure 1 : Positionnement du filtre à air sur un moteur V6 3.0 TDI Figure 3 : Cartouche de filtre à air bien positionnée 

Important : Lors du remplacement du filtre, veillez impérativement à bien positionner la cartouche ! Celle-ci est fixée 
au fond du boîtier par un embout et au couvercle par plusieurs pions de centrage. 
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Kunde/Ort 

Customer 
AUDI Neckarsulm  

Filterbezeichnung 

Part name 
LP 1809   Team 

Kunden-SachNr. 

Part No. 
4G0 133 838 E 

MAHLE-Ident.Nr. 

Mahle Id. No. 
70381322 

Teammitglieder 
Team member 

Abt.: 
Dep. 

Kunden-Prüfb.-Nr. 

No. of claim letter 

Mail vom 
10.02.2012 

Beanstandungsmenge: 

Quantity of rejected parts 
1 Stk. H. Piuk, H. Wadl   

Datum der Rekl. 

Date of claim 
 10.2.2012  Beanstandet durch: Hr. Faik Bakan      

 

Beanstandungsgrund / description of problem: 

Luftfilterpatrone nicht mittig montiert 

                                      
 

                             
 

Une installation incorrecte de la cartouche de filtre à air 
peut entraîner des bruits gênants ou des codes d’erreur. 
Cause possible : l’insertion en biais de la cartouche.

Sur les moteurs Audi avec cylindres en V 2.8 FSI, 3.0 TDI, 
3.0 TFSI ou 4.0 TFSI, l’emplacement du filtre à air est 
partiellement caché (figure 1), ce qui risque d’empêcher 
un centrage correct de la cartouche dans le boîtier  
(figure 2). 

Ce mauvais positionnement peut être à l’origine des  
dysfonctionnements cités plus haut. Ils sont le résultat 
de turbulences et de flux inadaptés qui faussent le signal  
du débitmètre massique d’air. De plus, de l’air impur  
s’introduit dans le moteur, ce qui peut entraîner une  
usure prématurée ou d’autres dommages.

Figure 2 : La cartouche n’est pas centrée, ce qui permet une  
infiltration d’air impur dans le moteur (flèche). 
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