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Sayı no. 03/2017: Audi V motorlarda LX 2049/4 hava filtresi elemanının yanlış  
monte edilmesi

www.mahle-aftermarket.com

Resim 1: Bir V6 3.0 TDI motorda hava filtresinin montaj konumu Resim 3: Temiz bir şekilde konumlandırılmış hava filtresi elemanı 

Önemli: Filtre değişimi sırasında, hava filtresi elemanının doğru konumlandırılmasına mutlaka dikkat edilmelidir! Bu ele-
man, alttan filtre kutusu içerisindeki bir manşon aracılığıyla, üstten de kapakta bulunan çok sayıda merkezleme tırnağı 
aracılığıyla kenetlenir.
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Kunde/Ort 

Customer 
AUDI Neckarsulm  

Filterbezeichnung 

Part name 
LP 1809   Team 

Kunden-SachNr. 

Part No. 
4G0 133 838 E 

MAHLE-Ident.Nr. 

Mahle Id. No. 
70381322 

Teammitglieder 
Team member 

Abt.: 
Dep. 

Kunden-Prüfb.-Nr. 

No. of claim letter 

Mail vom 
10.02.2012 

Beanstandungsmenge: 

Quantity of rejected parts 
1 Stk. H. Piuk, H. Wadl   

Datum der Rekl. 

Date of claim 
 10.2.2012  Beanstandet durch: Hr. Faik Bakan      

 

Beanstandungsgrund / description of problem: 

Luftfilterpatrone nicht mittig montiert 

                                      
 

                             
 

Hava filtresi elemanının hatalı bir şekilde monte edilme-
sinden sonra, rahatsız edici gürültüler veya hata belleği 
kayıtları oluşabilir. Olası neden: Eğri yerleştirilmiş bir filtre 
elemanı.

2.8 FSI, 3.0 TDI, 3.0 TFSI ve 4.0 TFSI V motorlu Audi 
modellerinde, hava filtresinin montaj konumu, kısmen  
karmaşık bir yapıdadır (bkz. Resim 1). Bu yüzden, hava 
filtresi elemanının hava filtresi kutusu içerisine ortalan-
mamış bir şekilde yerleştirilme tehlikesi vardır (bkz.  
Resim 2). 

Yanlış konumlandırma nedeniyle, diğerlerinin yanı sıra  
yukarıda belirtilen arızalar ortaya çıkabilir. Arka planda, 
hava kütle ölçerin sinyalini yanıltan türbülanslar ve uygun 
olmayan akımlar meydana gelir. Bunların dışında, aşın-
manın artmasına ve daha başka dolaylı hasarlara yol aça-
bilecek olan temizlenmemiş hava, motorun içerisine ulaşır.

Resim 2: Hava filtresi elemanı ortalanmamış; temizlenmemiş hava 
motor içerisine ulaşabilir (bkz. ok) 
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