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Ilustracja 1: Turbosprężarki nieregulowane (z lewej strony) i sprężarki regulowane (z prawej strony) – dopasowanie jest dopuszczalne jedynie  

w przypadku modeli nieregulowanych!

Ilustracja 2: Obejmy mocujące i śruby mogą zostać poluzowane na 

potrzeby regulacji

Ilustracja 3: Obudowę można dopasować do położenia montażowego 

poprzez obrócenie

Ważne: Po zamontowaniu turbosprężarki należy ją skontrolować pod kątem szczelności i prawidłowego działania. 
Koniecznie przestrzegać wskazówek dotyczących montażu dołączonych do turbosprężarki! Dodatkowo można je 
pobrać w formacie PDF ze strony www.mahle-aftermarket.com.

Wymagane momenty obrotowe wynoszą:
Po stronie sprężarki:	 M6: 6 Nm (+/- 1)	 M8: 20 Nm (+/- 2)
Po stronie spalin:		  M8: 26 Nm (+/- 2)
Obejma v-band: 	 M6: 6 Nm (+/- 1)	 M8: 14 Nm (+/- 1)

Uwaga! W  przypadku turbosprężarek regulowanych 
z upustem spalin lub zmienną geometrią turbiny (VTG) nie 
wolno dokonywać żadnych regulacji! Zmiany położenia 
obudowy prowadzą do różnic regulacji ciśnienia dołado-
wania, a w konsekwencji – do poważnych szkód.

Ponieważ sprężarki nieregulowane są częściowo dost-
arczane w  tak zwanej „pozycji zerowej”, w  niektórych  
modelach pojazdów użytkowych konieczne jest ręcz-
ne dopasowanie położenia obudowy, uwzględniając  
położenie montażowe i zastosowanie. 

W  tym celu należy poluzować połączenie śrubowe 
obudowy sprężarki i/lub spalin i  wyregulować je w  taki 
sposób, aby możliwy był montaż przyłączy i przewodów  
bez załamań i naprężeń.
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