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Figura 1: Turbocompresor no regulado (izquierda) y turbocompresor regulado (derecha): ¡solo se pueden realizar adaptaciones en los modelos no 

regulados!

Figura 2: Las abrazaderas y los tornillos se pueden aflojar para el 

ajuste.

Figura 3: La carcasa se puede adaptar a la situación de montaje 

girándola.

Importante: Después del montaje de un turbocompresor es necesario comprobar la estanquidad y el correcto  
funcionamiento. ¡Siempre se deberán observar las instrucciones de montaje que se adjuntan al turbocompresor! 
Estas instrucciones también se pueden descargar en formato PDF en www.mahle-aftermarket.com.

Los pares de apriete especificados son:
Lado del compresor:	M6: 6 Nm (+/-1)	 M8: 20 Nm (+/-2)
Lado del escape:		  M8: 26 Nm (+/-2)
Abrazadera V-band: 	M6: 6 Nm (+/-1)	 M8: 14 Nm (+/-1)

¡Atención! ¡En turbocompresores regulados con válvula 
«wastegate» o geometría variable de turbina no deben 
realizarse adaptaciones! Cualquier modificación de la  
posición de la carcasa provoca desviaciones en la regula-
ción de la presión de admisión que a su vez tienen como 
consecuencia daños graves.

Puesto que los turbocompresores no regulados suelen 
suministrarse en la denominada «posición cero», en al-
gunos modelos de vehículos industriales es necesario 
adaptar manualmente la posición de la carcasa a la situ-
ación de montaje y a la aplicación. 

Para ello se deben aflojar y ajustar los tornillos de fijación 
de la carcasa del compresor y/o del escape de modo 
que los empalmes y conducciones se puedan montar sin 
pliegues ni tensiones. 
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