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Abbildung 1: Ölrückstände im Generator

Abbildung 2:  Starker Verschleiß der Schleifringe (links) und  

Kohlebürsten (rechts) 

Abbildung 3: Je nach Einbaulage ist es wichtig den Generator beim 

Filterwechsel vor Öleintritt zu schützen.

WICHTIG! Undichtigkeiten am Motor, dem Kraftstoffsystem oder der Hydraulikanlage müssen gefunden und  
beseitigt werden. Der Generator muss beim Ölfilterwechsel vor Öleintritt z. B. mit einem Tuch geschützt werden. 
Motoröl-, Diesel- und Hydraulikölrückstände müssen restlos entfernt werden!

Motoröl kann auf unterschiedlichste Art und Weise in den 
Generator gelangen: Beispielsweise durch eine Undich-
tigkeit im Bereich des Zylinderkopfs oder durch unachtsa-
mes Nachfüllen von Motoröl bzw. Wechseln des Ölfilters. 

Die Folgen sind jedoch immer dieselben: Das Öl gelangt 
im Generator bis an die Schleifringe und Kohlebürsten des 
Spannungsreglers. Durch das Öl wird der Abrieb gebun-
den und kann nicht mehr gemeinsam mit der kühlenden 
Luft abtransportiert werden. Demzufolge entsteht erhöh-
tes Bürstenfeuer und somit auch erhöhter Verschleiß, der 
Spannungsregler überhitzt und die Bürsten verklemmen. 
Die breiartige Masse aus Öl und Kohlestaub ist zudem 
elektrisch leitend. Sammelt sich dieser Brei zwischen den 
Schleifringen des Rotors und dem Generatorgehäuse, 
kommt es zum Kurzschluss. 

Fällt ein Generator aus, ist oft ein prüfender Blick in das 
Umfeld notwendig um die Ursache ausfindig zu machen. 
Ölige Spuren und Rückstände können hierbei ein ent-
scheidender Hinweis sein, denn im Inneren des Genera-
tors führen diese zu erheblichen Schäden.
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