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Resim 1: Alternatör içerisinde yağ kalıntıları

Resim 2: Kontak bileziklerinin (solda) ve kömür fırçalarının (sağda)  

aşırı derecede aşınması 

Resim 3: Montaj konumuna bağlı olarak, filtre değişimi sırasında  

alternatörün yağ girişine karşı korunması önemlidir.

Önemli: Motor, yakıt sistemi veya hidrolik tesisatındaki sızıntılar bulunmalı ve giderilmelidir. Alternatör, yağ filtresi 
değişimi sırasında yağ girişine karşı örn. bir bez yardımıyla korunmalıdır. Motor yağı, dizel ve hidrolik yağı kalıntıları, 
geride artık bırakmaksızın temizlenmelidir!

Motor yağı, çok farklı biçimlerde alternatörün içerisine 
ulaşabilir: Örneğin silindir kapağı bölgesindeki bir sızıntı 
veya dikkatsiz bir şekilde motor yağı ilave edilmesi ya da 
yağ filtresinin değiştirilmesi. 

Ancak sonuçlar her zaman aynıdır: Yağ, alternatör içeri-
sinde kontak bileziklerine ve voltaj regülatörünün kömür 
fırçalarına kadar ulaşır. Sürtünme aşınması nedeniyle 
oluşan tozlar yağ ile bağlanır ve artık soğutma görevini 
yerine getiren havayla birlikte dışarıya taşınamaz. Sonuç 
olarak, artan miktarda fırça kıvılcımı ve aşınma meydana 
gelir, voltaj regülatörü aşırı ısınır ve fırçalar birbirine yapışır. 
Yağ ve kömür tozundan oluşan ve artık bulamaç halindeki  
bu kütle, aynı zamanda elektriksel olarak iletkendir. Bu 
bulamacın rotorun kontak bilezikleri ile alternatör gövdesi 
arasında toplanması durumunda, kısa devre oluşur. 

Bir alternatörün arızalanması durumunda, çoğu zaman 
alternatörün etrafına atılacak dikkatli bir bakış, arızanın  
nedenini bulmak için yeterlidir. Burada görülen yağlı  
izler ve kalıntılar, önemli bir ipucu olabilir, çünkü bunlar  
alternatörün içerisinde ciddi hasarlara yol açabilirler.
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