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Abbildung 1: Schaltplan mit Klemme 50 zur Startsteuerung und  

Klemme 45 am Ausgang des Magnetschalters zur Startüberwachung

WICHTIG! Beim Ausbau des Starters wird empfohlen, die Anschlüsse und Kabel zu markieren, um Verwechslungen 
auszuschließen. 

Bei manchen Startern ist zwischen Magnetschalter und 
Elektromotor des Starters ein zusätzlicher Flachstecker 
(Klemme 45) angeschlossen, welcher der Überwa-
chung des Startvorgangs dient.

Wird dieser beim Einbau fälschlicherweise für die Start-
steuerung (Klemme 50) gehalten, wird nur der Elektro-
motor bestromt und der Magnetschalter bleibt stromlos. 
Dementsprechend wird das Ritzel nicht in den Zahnkranz 
am Schwungrad gedrückt, der Anlasser dreht durch, der 
Verbrennungsmotor wird jedoch nicht gestartet.

Vorsicht! In diesem Fall kann es zu einer hohen Strom-
aufnahme über das Kabel zum Zündanlassschalter und 
wiederum zu Schmor- oder Brandschäden an elektri-
schen Bauteilen kommen.

Springt der Motor nach dem Wechsel des Starters nicht 
mehr an, obwohl dieser hörbar angesteuert wird, handelt 
es sich in den meisten Fällen um einen Anschlussfehler 
des neuen Bauteils.

Abbildung 3: Angeschlossenes 

Kabel an Klemme 50 des Mag-

netschalters 

Abbildung 4: Angeschlossenes 

Kabel an Klemme 45; es wird nur 

der Elektromotor bestromt

Abbildung 2: Klemme 45 (links) und Klemme 50 (rechts)
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