
Technical Messenger
Workshop Information

Édition 09/2017: Connexion erronée lors du changement de démarreur

www.mahle-aftermarket.com

Figure 1 : Schéma électrique avec borne 50 pour la commande de 

démarrage et borne 45 reliée à la sortie de l’interrupteur magnétique 

pour le contrôle du démarrage

Important  : Lors du démontage du démarreur, il est recommandé de marquer les connexions et les câbles  
électriques afin d’éviter les confusions. 

Certains démarreurs ont une cosse plate supplémentaire 
(borne 45) reliée entre l’interrupteur magnétique et le 
moteur électrique, qui sert à contrôler le démarrage.

Si cette dernière est confondue pour la commande 
de démarrage (borne 50) lors du montage, seul le  
moteur électrique est alimenté en électricité alors que 
l’interrupteur magnétique reste sans courant. Le pignon  
n’est pas poussé dans la couronne dentée du volant  
d’inertie, le démarreur tourne, mais le moteur à  
combustion ne démarre pas.

Attention ! Cette situation peut entraîner une forte con-
sommation de courant dans le câble du commutateur 
d’allumage, et faire fondre ou brûler les composants 
électriques.

Si, après avoir remplacé le démarreur, le moteur ne dé-
marre plus alors que l’on entend le démarreur s’allumer, 
il s’agit généralement d’une erreur de connexion du nou-
veau composant.

Figure 3 : Câble connecté à 

la borne 50 de l’interrupteur 

magnétique

Figure 4 : Câble connecté à la 

borne 45 ; seul le moteur élec-

trique est alimenté en électricité

Figure 2 : Borne 45 (à gauche) et borne 50 (à droite)
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