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Ilustracja 1: Schemat połączeń z zaciskiem 50 do sterowania rozruchem 

i zaciskiem 45 na wyjściu przełącznika magnetycznego do monitorowa-

nia rozruchu.

Ważne: W celu uniknięcia pomyłek podczas wymontowywania rozrusznika zaleca się odpowiednie oznakowanie 
połączeń i kabli. 

W przypadku niektórych rozruszników pomiędzy pr-
zełącznikiem magnetycznym a silnikiem elektrycznym 
rozrusznika podłączona jest dodatkowa płaska wtycz-
ka (zacisk 45) służąca do monitorowania procesu  
rozruchu.

Jeśli podczas instalacji zostanie ona błędnie użyta do 
sterowania rozruchem (zacisk 50), pod napięciem 
znajdować się będzie tylko silnik elektryczny, a pr-
zełącznik magnetyczny pozostanie bez prądu. W rezu-
ltacie zębnik nie jest wciskany do wieńca zębatego na 
kole zamachowym, rozrusznik obraca się, jednak silnik  
spalinowy nie jest uruchamiany.

Uwaga! W takim przypadku może dojść do nadmiernego 
poboru prądu poprzez kabel prowadzący do włącznika 
zapłonu, co z kolei może prowadzić do przypalenia lub 
spalenia elektrycznych elementów konstrukcyjnych.

Jeśli po wymianie rozrusznika silnik nie uruchamia się, 
choć jest słyszalnie sterowany, w większości przypad-
ków jest to błąd podłączenia nowego elementu konst-
rukcyjnego.

Ilustracja 3: Przewód podłącz-

ony do zacisku 50 przełącznika 

magnetycznego

Ilustracja 4: Podłączony przewód 

do zacisku 45; zasilany prądem 

jest tylko silnik elektryczny.

Ilustracja 2: Zacisk 45 (po lewej) i zacisk 50 (z prawej)

+

50
30

45

–


