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Figura 1: Esquema de conexiones con el borne 50 para el control del 

arranque y el borne 45 en la salida del solenoide para la supervisión 

del arranque

Importante: Para desmontar el motor de arranque se recomienda marcar las conexiones y los cables a fin de evitar 
confusiones. 

En algunos motores de arranque hay conectado entre  
el solenoide y el motor eléctrico del motor de arranque 
un conector plano (borne 45) que sirve para supervisar  
el proceso de arranque.

Si durante el montaje, este se confunde con el control  
del arranque (borne 50), solo se aplica corriente al 
motor eléctrico, mientras que el solenoide permanece 
sin corriente. En consecuencia, el piñón no se presiona 
hacia la corona dentada que hay en el volante, de modo 
que el motor de arranque gira pero el motor de combus-
tión no se arranca.

¡Precaución! En este caso puede producirse un alto 
consumo eléctrico a través del cable hacia el interruptor 
de encendido, lo que, por su parte, puede provocar  
daños por calentamiento o incendio en componentes 
eléctricos.

Si el motor deja de responder tras el cambio del motor 
de arranque a pesar de que este se active de forma au-
dible, en la mayoría de los casos se trata de un error de 
conexión del nuevo componente.

Figura 3: Cable conectado al 

borne 50 del solenoide

Figura 4: Cable conectado en el 

borne 45; solo se aplica corriente 

al motor eléctrico

Figura 2: Borne 45 (izquierda) y borne 50 (derecha)
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