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Resim 1: Çalıştırma kontrolü için Terminal 50 ve manyetik şalterin 

çıkışında çalıştırma denetimi için Terminal 45 ile bağlantı şeması

Önemli: Marş motorunun sökülmesi sırasında, karışıklıkları önlemek için bağlantıların ve kabloların işaretlenmesi  
tavsiye edilir. 

Bazı marş motorlarında, marş motorunun manyetik  
şalteri ile elektrik motoru arasında, çalıştırma işlemini  
denetleme görevini yerine getiren ilave bir yassı fiş  
(Terminal 45) bağlıdır.

Montaj sırasında bu terminal yanlışlıkla çalıştırma  
kontrolü (Terminal 50) için bağlanırsa, sadece elektrik 
motoruna enerji verilir ve manyetik şalter akımsız kalır. 
Buna göre, pinyon dişlisi volan üzerindeki dişli çarka 
doğru bastırılmaz, marş dinamosu döner, ancak içten 
yanmalı motor çalışmaz.

Dikkat! Bu durumda, kontak ateşleme şalterinin kablosu 
üzerinden yüksek bir akım çekişi ve dolayısıyla elektrikli 
bileşenlerde kavrulma veya yanma hasarları meydana 
gelebilir.

Marş motoru değiştirildikten sonra, işitilebilir şekilde ku-
manda edilmesine rağmen motor çalışmayacak olursa, 
çoğu durumda yeni bileşenin bir bağlantı hatası söz ko-
nusudur.

Resim 3: Manyetik şalterdeki 

Terminal 50’ye bağlı kablo

Resim 4: Terminal 45’e bağlı 

kablo; sadece elektrik motoruna 

enerji verilir

Resim 2: Terminal 45 (solda) ve Terminal 50 (sağda)

+

50
30

45

–


