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Important : Les feuilles doivent être retirées régulièrement du réservoir d’eau, en particulier durant l’automne. Il est 
généralement conseillé de changer le fi ltre d’habitacle 1x par an ou au plus tard tous les 15 000 km.

En fonction de la quantité d’eau, les conséquences 
peuvent varier  : vitres embuées, mauvaises odeurs et 
même formation de moisissures. Par ailleurs, la présence 
d’un grand volume d’eau, par ex. au niveau du système 
électrique, peut engendrer des dégâts conséquents.

Le fi ltre d’habitacle est un élément essentiel de la 
climatisation des véhicules et protège effi cacement 
tant les passagers que les composants du système de 
climatisation et du chauffage contre les saletés et les 
substances nocives de l’environnement.

Le climatiseur est conçu de manière à ce que, dans des 
circonstances normales, le fi ltre d’habitacle ne puisse 
pas entrer en contact avec l’eau. En fonction du type 
de véhicule, cela peut tout de même se produire dans 
certaines situations. La raison la plus fréquente est que 
les tuyaux d’évacuation du réservoir d’eau sont bouchés 
par des feuilles. L’eau de pluie ne s’évacue donc plus, 
elle s’accumule jusqu’à atteindre l’extraction d’air frais 
du climatiseur ou le fi ltre d’habitacle.
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