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Importante: Sobre todo en otoño es necesario retirar regularmente la hojarasca del canal de desagüe. En general 
se recomienda cambiar el fi ltro de habitáculo al menos una vez al año o máximo a los 15 000 km.

Dependiendo del volumen de agua, los efectos pueden 
ser diversos: lunas empañadas, olores desagradables e 
incluso la formación de hongos. Además, si el volumen 
de agua es elevado, se pueden producir daños graves, 
p. ej. en el sistema eléctrico del vehículo.

El fi ltro de habitáculo es un componente esencial del 
sistema de climatización del vehículo y protege tanto 
a los pasajeros como a los componentes del sistema 
de climatización y calefacción contra la suciedad y la 
contaminación.

El sistema de climatización ha sido  diseñado de forma 
que, en circunstancias normales, el fi ltro de habitáculo 
no entre en contacto con agua. Sin embargo, en función 
del modelo de vehículo y en determinadas condiciones, 
esto puede llegar a suceder pese a todo. El motivo 
más frecuente es el atasco con hojarasca de las salidas 
del canal de desagüe. El agua de lluvia no puede 
desaguar correctamente y se acumula hasta penetrar en 
la admisión de aire fresco del sistema de climatización 
o en el fi ltro de habitáculo.

Figura 1: Hojarasca en el canal de desagüe Figura 2: Desagüe (fl echa) debajo de la batería en el canal de desagüe 


