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Ważne: Przede wszystkim jesienią należy regularnie usuwać liście z podszybia. Ogólnie zaleca się, aby wymieniać 
fi ltr kabinowy co najmniej raz w roku lub najpóźniej po pokonaniu 15 000 kilometrów!

Su miktarına göre etkiler farklı olabilir: Buğulanan camlar, 
hoş olmayan kokular ve hatta küf oluşumu. Bunlara ek 
olarak, daha büyük su miktarlarında örn. araç elektrik si-
steminde ciddi hasarlar oluşabilir.

Kabin hava fi ltresi, araç iklimlendirme sisteminin önemli 
bir bileşenidir ve hem yolcuları hem de klima sisteminin 
ve kaloriferin bileşenlerini güvenilir bir biçimde kirden ve 
zararlı çevre etkilerinden korur.

Klima sistemi, kabin fi ltresi normal koşullar altında su ile 
temas etmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak, araç tipi-
ne bağlı olarak ve belirli koşullar altında bu durum yine 
de gerçekleşebilir. Bu sorunun en sık karşılaşılan nedeni, 
yağmur suyu kanalının ağaç yapraklarıyla tıkanan gider-
leridir. Bu nedenle yağmur suyu yalnızca sınırlı miktarda 
tahliye olabilir ve klima sisteminin temiz hava girişine veya 
kabin fi ltresine ulaşıncaya kadar toplanır.

Resim 1: Yağmur suyu kanalında ağaç yaprakları Resim 2: Yağmur suyu kanalında akünün altındaki su tahliyesi (ok)


