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Sayı no. 03/2018: Hasarlı yağ filtresi kağıdı
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ÖNEMLİ! Yağ ve filtre değişimi, üretici talimatlarına ek olarak, her zaman ilgili sürüş profiline bireysel olarak  
uyarlanmalıdır! Buna ek olarak, yüksek kaliteli motor yağı kullanılması da yağ filtresinin yükünü önemli ölçüde azaltabilir.

Yağ değişimi sırasında eski yağ filtresi elemanının  
deforme olmuş veya hasarlı bir filtre kağıdına sahip  
olduğu fark edilirse, bunun çeşitli nedenleri olabilir:

	 İlk ve aynı zamanda en sık karşılaşılan neden, bakım ve 
değişim periyotlarının sürelerinin geçmiş olmasıdır: Yağ 
filtresi kapasitesinin ötesinde yüklenir, maksimum alma 
sınırına ulaşır ve bozulur.

	 İkinci neden olarak, yüksek motor sıcaklıklarında  
sürekli işletim ihtimali söz konusu olur: Bu durumda  
filtre kağıdı daha hızlı yıpranır ve uygulanan emprenye  
gevrekleşir. Bunun sonucunda selüloz lifleri kırılır,  
kağıt yırtılır ve filtre tahrip olur.

Resim 1: Bozulan yağ filtresi elemanları Resim 2: Tahrip olan yağ filtresi 

elemanı

Resim 3: Aşırı ısınma nedeniyle 

deforme olan/yırtılan yağ filtresi 

elemanı 

›› Ayrıca bkz. Sayı no. 04/2016: Sızdıran yağ filtresi: Bloke olmuş yağ basınç supabı

	 Muhtemel üçüncü neden ise motor içerisindeki  
kurumlanmalardır: Bunlar, yağ basıncı ayar supabının 
sıkışmasına ve dolayısıyla filtrenin hasar görmesine  
neden olabilir (ayrıca bkz. Sayı no. 04/2016).

Ayrıca, örn. artan yakıt girişleri ve motor yağı içerisindeki  
yüksek biyoyakıt oranları gibi filtre kâğıdına zarar  
verici etki eden başka koşullar da vardır. Artan kısa  
mesafe sürüşleri ve motorun ilerleyen aşınması da daha 
kısa değişim periyotlarına yol açabilir.


