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Klima kompresörünü değiştirirken, doğru yağ 
miktarının belirlenmesi dolaylı hasarların önlen-
mesi açısından büyük önem taşır.  

Soğutucu madde devresini her zaman yıkayın 

Klima kompresöründe oluşan bir hasardan sonra, soğutucu madde 

devresi prensip olarak her zaman yıkanmalıdır. Ancak bu şekilde,  

örneğin yabancı maddeler nedeniyle oluşabilecek dolaylı hasarlar  

önlenebilir. Yıkama işlemi sayesinde eski kompresör yağı tama-

men sistemden çıkarılır. Sonrasında yapılan yeniden doldurma  

işlemi sırasında, tüm yağ miktarı yeni kompresöre doldurulur. Klima  

kompresörünün doğru yağ dolumu hakkında daha fazla bilgiyi 

03/2020 no.lu Technical Messenger'de bulabilirsiniz. 

Yıkama yapılmadan klima kompresörü değişimi: Yağ miktarını 

her zaman uyarlayın

Sadece nadir bazı istisnai durumlarda, örneğin bir elektrik arızası 

durumunda, klima kompresörü değiştirilirken yıkama işlemi ihmal 

edilebilir. Ancak sistemin temiz ve sızdırmaz olduğundan ve doğru 

miktar ve özellikte kompresör yağı ile doldurulduğundan emin  

olunmalıdır. Klima kompresörü yıkama yapılmadan değiştirilecek 

olursa, aşırı dolum yapılmasını ve olası ciddi hasarları önlemek için 

yeni kompresördeki yağ miktarının azaltılması özellikle önemlidir. 

Kompresör yağının yaklaşık %50'si kompresör içerisinde bulunur; 

geri kalan yağ sistemdeki diğer bileşenler arasında dağıtılır. Başka  

bileşenler de değiştirilecek olursa, dolum sırasında bu bileşen-

lerin toplam yağ miktarındaki yüzdelik oranı (bkz. grafik) dikkate  

alınmalıdır. 

Resim 2: 1. Yeni kompresörden yağı tamamen boşaltın. 2. Eski kompresörden 
yağı boşaltın ve yağ miktarını tespit edin. 3. Yeni kompresörü azaltılmış miktarda 
temiz yağ ile tekrar doldurun.

mahle-aftermarket.com

Önemli! 

Sistemin toplam yağ miktarının %50'sinden fazlası eski kompresörde bulunuyorsa, o zaman aşırı dolum yapıldığı varsayılmalıdır. 

Bu durumda, fazla yağı sistemden çıkarmak için soğutma sıvısı devresi mutlaka yıkanmalıdır. Toplam yağın %30'undan azı kom-

presörde bulunuyorsa, muhtemelen bir sızıntı var demektir. Klima sisteminin klima servis cihazı aracılığıyla tahliye edilmesi sırasında 

vakumla çektirilen yağ miktarı da tamamlanmalıdır.

Tüm MAHLE klima kompresörlerine fabrikada yağ doldurulur.  

Sistemin aşırı doldurulmasını önlemek için, yağın öncelikle yeni  

kompresörden temiz bir kaba boşaltılması gerekir. Arızalı kompre-

sördeki yağ ikinci bir kaba boşaltılır ve bir ölçüm kabı yardımıyla 

miktar belirlenir. Bu kullanılmış yağ miktarı, yeni kompresöre dol-

durulması gereken temiz yağ miktarına karşılık gelir. Eski kompre-

sörden çıkan yağ yeniden kullanılmamalı ve çevre dostu bir şekilde 

bertaraf edilmelidir. Örnek: Yeni kompresör 110 ml yağ ile doldu-

rulmuşsa, ancak arızalı kompresörde sadece 70 ml yağ varsa,  

o zaman yeni kompresör de sadece 70 ml yağ ile doldurulabilir. 

Resim 1: Bir klima sistemindeki kompresör yağının yüzdelik olarak dağılımı

Sayı no 04/2021
Klima devresindeki yağ miktarı dağılımı
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