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EA888 serisi motorlardaki yağ ve filtre değişiminden 
sonra yağ basıncı sorunları görülürse, bundan  
genelde eksik bir dikey boru sorumludur.

Dikey borunun fonksiyonu

Yardımcı ünite yuvasının giriş flanşında plastikten bir yay yüklü dikey 

boru vardır. Eski yağ filtresi söküldüğünde, flanşta bulunan artık yağın 

tamamen yağ karterine akabilmesi için, dikey boruda bir tahliye kanalı 

açılır. Yeni yağ filtresi takıldığında, yaya tekrar yük bindirilir ve tahliye 

kanalı kapanır. Bu sayede, çalışma sırasında motor yağının filtrenin 

içinden akması sağlanır.

Potansiyel hata kaynağı

Özel durumlarda eski yağ filtresi söküldükten sonra dikey boru alt 

konumda takılı kalabilir. Bu normalde, flanşta eski yağın kalmasından 

da anlaşılabilir. 
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Önemli!   

Sabit vidalı yağ filtresine (filtre tipi OC) sahip motorlarda yeni yağ filtresi takılmadan önce, dikey borunun mevcut olup olmadığı  

mutlaka kontrol edilmeli ve bundan emin olunmalıdır. Filtre elemanlarına (filtre tipi OC) sahip daha sonraki motor serilerinin flanşında 

farklı bir akış geometrisi vardır ve onlar bundan etkilenmez. Kuru montajdan kaynaklanan bir hasarı önlemek için, yağ filtresindeki 

contaya montajdan önce temiz motor yağı sürülmelidir.

Ancak yay halen yük altında olduğundan, boru her an dışarı fırlayabilir. 

En elverişsiz durumda, örneğin araç kaldırma platformundayken bu 

durum fark edilmeden gerçekleşir. Borunun eksik olduğu, yağ değişi-

mi tamamlanana kadar fark edilmezse, motor çalıştırıldıktan sonra 

motor yağı doğrudan yağ karterine geri akar. Yeterli basınç oluşturu-

lamaz ve yağ basıncı kontrol lambası yanar.

Kolay çözüm

Dikey boru bulunabilirse, temizlenebilir ve flanşa yeniden takılabilir. 

Bu sırada lastik contaların sızdırmazlığı ve kusursuz durumda olması 

sağlanmış olmalıdır. Şüphe halinde veya kayıp durumunda, dikey 

boru orijinal yedek parça piyasasından temin edilebilir. Orijinal parça 

numarası: 06J 115 679 E.

Resim 1: Sökülmüş durumda dikey boru Resim 3: Yağ filtresinin karşı basıncı olmadığında, 
dikey boru flanştan dışarı fırlayabilir

Resim 2: Yağ filtresi flanşının ve takılan dikey borun-
un (ok) üstten görünümü

Sayı no 05/2021
Yağ filtresi OC456: 1,8 ve 2,0 TFSI motorlarda filtre 
değişiminden sonraki yağ basıncı sorunları

©
 M

A
H

LE
 /

 B
ur

ad
ak

i b
ilg

ile
r, 

he
rh

an
gi

 b
ir 

ga
ra

nt
i o

lu
şt

ur
m

az
. L

üt
fe

n 
ek

 o
la

ra
k 

d
ai

m
a 

ür
et

ic
iy

e 
öz

gü
 t

al
im

at
la

rı 
ve

 s
p

es
ifi

ka
sy

on
la

rı 
d

a 
d

ik
ka

te
 a

lın
.


