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Bazı soğutma sıvısı radyatörleri birkaç motor  
ve şanzıman kombinasyonu için kullanılabilir.  
Bu nedenle bağlantıların bir kısmı kullanılmaz.     

Bazı soğutma sıvısı radyatörlerinde montaj esnasında bağlantılar 

açısından belirsizlikler ortaya çıkabilir. Yine bazı radyatörler farklı 

motor ve şanzıman kombinasyonlarına monte edilebildikleri için, 

bu modellerde belirli konfigürasyonlarda kullanılmayan bağlantı 

parçaları da mevcuttur.

mahle-aftermarket.com

Önemli! 

Soğutma devresindeki bileşenlerin değiştirilmesi durumunda, daha sonra tüm hava ceplerini sistemden çıkarmak için, örneğin 

vakumla, özenli bir şekilde devrenin havası alınmalıdır. Açık bağlantılardaki contaların (örneğin hızlı bağlantılar, flanşlar vs.) her 

zaman değiştirilmesi gerekir. Kuru montajdan kaynaklanan hasarları önlemek için, bunlar montaj işleminden önce temiz soğutma 

sıvısı ile ıslatılmalıdır.

Kullanılmayan bağlantılar

Otomatik şanzımanlı araçlar için soğutma sıvısı radyatörlerinin, su 

tankı içinde, örneğin otomatik şanzıman yağını motorun soğutma 

sıvısı devresi aracılığıyla soğutan veya düşük sıcaklıklarda ısıtan  

ayrı bir yağ radyatörü vardır. Bu radyatör modeli manuel vitesli  

araçlara da monte edilebiliyorsa, bu durumda entegre yağ  

radyatörü ve bunun bağlantıları kullanılmaz. Radyatör modeline  

bağlı olarak bu bağlantılar zaten bir tapa ile kapatılmıştır, ancak 

buradan soğutma suyu dışarı çıkamayacağı için, bağlantıların  

açık kalması bile sorun değildir.
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Soğutma sıvısı radyatörlerinde kullanılmayan bağlantılar

Resim 1: Su tankı içinde entegre yağ radyatörlü (ok) soğutma sıvısı radyatörü Resim 2: Yağ radyatörünün bağlantılarındaki tapalar
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