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Filtre kurutucu veya akümülatörü değiştirirken önemli adımlar 
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Klima sistemi üzerinde çalışırken, filtre kurutucu 
veya akümülatörün değiştirilmesine özellikle dikkat 
edilmelidir.   

Görevleri ve işlevi

Filtre kurutucular veya akümülatörler, soğutucu maddedeki yaban-

cı maddeleri ve nemi giderir ve böylece klima sistemini hasarlardan 

korurlar. Bunlar araçtaki klasik aşınma parçalarından değildir, ancak 

sadece sınırlı miktarda nem ve kiri tutabilirler. Örneğin buzlanmış bir 

genleşme valfi, basınç dalgalanmaları veya yetersiz soğutma perfor-

mansı gibi belirtiler olması durumunda, filtre kurutucu/akümülatör de 

olası bir neden olarak düşünülmelidir.

Onarımlarda izlenecek doğru yöntem

Sızıntı durumunda veya klima devresinin her açılmasından  

sonra, her zaman filtre kurutucu/akümülatör de değiştirilmelidir.  

Kompresör yağında yabancı maddeler, sürtünme aşınmaları  

Önemli!  

Filtre kurutucuların/akümülatörlerin içindeki doymuş granüller, klima servis cihazı ile yenilenemez. Çekilen nemi gidermek için ne süre 

ne de vakum yeterlidir. Klima devresi açılmışsa, kalan hava nemini sistemden ve borulardan çıkarmak için, çalışmalar bittikten sonra 

en az 20 dakika tahliye yapılmalıdır.

veya başka  kalıntılar varsa ya da yağ miktarı bilinmiyorsa, önceden  

klima sistemi yıkanmalıdır. Filtre kurutucu veya akümülatör  

yıkanamadığından, bu bileşenler yıkama işleminden önce sökülmeli 

ve köprülenmelidir.

Yeni bir filtre kurutucunun/akümülatörün monte edilmesi sırasında, 

tapaların montaj işleminden hemen önce çıkarılması özellikle çok 

önemlidir. Aksi takdirde iç kısımdaki higroskopik (su çeken) granüller, 

çevre havasının nemi nedeniyle çok kısa sürede doygunluk sınırına 

ulaşabilir. Yeni bir filtre kurutucuda/akümülatörde tapalar eksikse, bu 

parça takılmamalıdır.

Özellikle kullanım performansının yüksek olduğu araçlarda, filtre kuru-

tucunun/akümülatörün tedbir olarak değiştirilmesi arızalara ve hasar-

lara karşı koruma sağlayabilir. Düzenli klima servisleri aynı zamanda 

daha uzun kullanım ömrü ve filtre kurutucuların/akümülatörlerin ve 

klima sisteminin kusursuz bir şekilde işlemesini sağlar.

Resim 1: Farklı filtre kurutucular Resim 2: Akümülatörlerin karşılaştırılması

Yeni Kullanılmış


