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Soğutma devresindeki buhar kabarcıkları,  
ciddi hasarlara yol açabilir. Özenli bir bakım, bu 
kabarcıkların önlenmesi için kilit bir faktördür.

Tanımı  

Kavitasyon, hızlı akan sıvıların içerisinde buhar kabarcıklarının 

oluşumunu ve ani olarak çöküşünü tanımlar. Gaz kabarcıklarının 

iç patlaması, malzemeden mikroskobik olarak küçük parçacıkların 

koparıldığı muazzam basınç farklılıklarına yol açar. Zamanla, bileşen 

tamamen tahrip olana kadar yüzeyde giderek daha fazla sayıda ve 

daha büyük delikler oluşur.  

Nedenleri

Çoğu durumda, soğutma devresinin bileşenlerinde meydana gelen  

kavitasyon hasarları, bir arızadan veya eksik bakımdan kaynaklanır.  

Sistemde yeterli basınç oluşturulamazsa, soğutma sıvısının  

kaynama sıcaklığı düşer ve bu da buhar kabarcıklarının oluşmasını 

kolaylaştırır. Kavitasyonu tetikleyen etkenler şunlar olabilir:

	n Soğutma suyunda (kaynama noktası çok düşüktür) soğutma 

sıvısı katkısının (antifriz) hiç olmaması veya çok az olması

	n Eski ve aşınmış soğutma sıvısı (eksik katkı maddeleri ve  

önleyiciler, örneğin köpük oluşumuna karşı)
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Önemli!  

Kavitasyon hasarlarının önlenmesi için soğutma  

sisteminin doğru çalışması belirleyici bir rol oynar.  

Soğutma sıvısı, üretici firma spesifikasyonlarına göre 

düzenli olarak değiştirilmelidir. Soğutma devresinde 

yabancı maddeler veya tortular varsa, sistem mutlaka  

temizlenmeli ve yıkanmalıdır. Isı eşanjörlerinde (yağ  

radyatörleri) her iki devridaimin de sızdırmazlığı sağlanmış  

olmalıdır, yani soğutma devresine yağ girmemeli ya da 

bunun tam tersi gerçekleşmemelidir.

	n Genleşme haznesinin kapağındaki arızalı bir basınç valfi  

(basınç oluşmaz)

	n Soğutma suyundaki kalıntılar veya yabancı maddeler  

(sıvı conta artıkları veya tortular)

Hasarlar

Kavitasyon, soğutma devresinde bir dizi arızaya yol açabilir: 

	n Daha ileri bir aşamada, silindir gömlekleri ıslak olduğunda (yani 

soğutma sıvısı çarptığında), soğutma sıvısı silindire nüfuz edebilir 

ve motor hidrolik şoku nedeniyle tamamen hasar görebilir.

	n Isı eşanjörlerinin iç kısmına (örn. yığma plakalı veya retarder  

yağ radyatörlerinde) yabancı bir madde sıkışırsa, bu engelin  

etrafına çarpma türbülansa, buhar kabarcığı oluşumuna ve  

bunun sonucunda yağ ile soğutma suyu tarafları arasında bir  

sızıntıya neden olabilir. 

	n Soğutma sıvısı pompalarında kavitasyon, pompa çarkının  

kanatlarında aşınmaya neden olur. Sonraki süreçte, bu duruma  

bağlı olarak artık herhangi bir sirkülasyon gerçekleşmeyinceye  

kadar sevk kapasitesi düşer.
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Soğutma devresinde kavitasyon hasarları

Resim 1: Bir soğutma sıvısı  
pompasının kavitasyon nedeniyle 
aşınmış kanatları

Resim 2: Üst ölü nokta bölgesinde 
kavitasyon hasarlı silindir gömleği
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