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Soğutma sıvısında yağ, birikintiler veya yabancı 
maddeler olduğunda sadece bunun nedeni  
giderilmekle kalınmamalı, soğutma sistemi de 
iyice temizlenmelidir.      

Kirlenmeler ve sızıntılar, soğutma devresinde en sık görülen hasarlar  

arasındadır. Dışa doğru sızıntılarda hatanın kaynağı nispeten hızlı  

ve kolay bulunabilir. İçte sızıntılar görülürse, örneğin soğutma  

sıvısıyla soğutulan yağ radyatörü sızdırdığında, hatayı bulmak daha 

uğraştırıcı ve daha kapsamlı olur. Hatanın nedeni giderildikten  

sonra, özellikle yağ ile soğutma sıvısının birbirine karışması  

durumunda soğutma sisteminin iyice temizlenmesi çok önemlidir. 

Soğutma sisteminde yağ

Soğutma sisteminde iki işletim maddesi birbirin karışırsa, kauçuk 

contalar ve elastomerden yapılmış diğer bileşenler zarar görebilir ve 

hatta parçalanabilir. Bu ise, örneğin bazı soğutma sıvısı radyatör-

lerinde su tankının plastik gövde mahfazası tarafındaki contaların 

şişmesine ve radyatörün sızdırmasına neden olabilir.
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Soğutma devresindeki birikintiler

Korozyon, kireç, sıvı conta veya diğer yabancı maddeler gibi  

birikintiler ve kirlenmeler nedeniyle de soğutma devresinin bileşen-

lerinde hasarlar oluşabilir. Yabancı maddeler, radyatördeki ince 

boruları tıkayabilir, malzemelere kimyasal olarak zarar verebilir veya  

örneğin soğutma sıvısı pompasındaki kayar halka contasında  

aşınmanın artmasına neden olabilir.

Doğru yıkama

Soğutma sıvısında yağ, yabancı maddeler veya birikintiler bulun-

ursa, önce bunun nedeni bulunmalı ve giderilmelidir. Bir sonraki  

adımda komple soğutma sistemi motor çalışma sıcaklığındayken 

özel bir soğutma sistemi temizleyicisiyle birkaç defada yıkanmalıdır. 

Bu sırada araç ve deterjan üreticisinin spesifikasyonlarına muhakkak 

uyulmalıdır. Artık hiçbir artık veya yabancı madde kalmadığında,  

devamında dışarıya artık sadece berrak su çıkana kadar, sistemin 

ılık suyla yıkanması gerekir. 

Sayı no. 02/2022
Bağlantılı hasarların önlenmesi için soğutma sisteminin yıkanması

Resim 1: Yağdan dolayı parçalanmış kauçuk contalar Resim 2: Pas, kireç, sıvı conta veya diğer yabancı maddeler gibi birikintiler, tıkanmalara neden olur ve 
soğutma performansını düşürür

Önemli!  

Soğutma devresi temizlendikten sonra, sistem tekrar doğru oranda su ve antifriz karışımından oluşan yeni soğutma sıvısı ile  

doldurulmalıdır. Bunu en verimli şekilde yapmak için, su kabarcıklarını da güvenilir bir şekilde önleyen bir vakumlu hava tahliye cihazı 

kullanılabilir (bkz. TM 06/2016).
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