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Klima sistemi Gzerindeki calismalar sirasinda,
Siklikla hangi klima kompreséri yaginin kullaniimasi
gerektigi sorusu sorulur.

Uygulamaya, arag Ureticisine ve sogutucu maddeye bagli olarak,
genellikle farkli kompresér yaglan kullanilir. Bu nedenle, klima
sistemindeki onarm ve bakim c¢alismalarindan sonra her zaman
ayni sorular ortaya cikar: Hangisi dogru yag ve bunun ne kadarini
doldurmak veya ilave etmek gerekir?

Kompresér yaglarinin karsilastiriimasi

PAG yag, birgcok Uretici firma tarafindan fabrikada kullanilan tam
sentetik bir yagdir. Yag, R134a ve R1234yf tipi sogutucu maddeler
icin cesitli viskozite siniflarinda (PAG/PAG-YF I1SO 46, 100 ve 150)
sunulmaktadir. PAG yaglarin dezavantaji, higroskopik olmalaridir,
yani ¢evre havasindaki nemi ¢ekmeleri ve kendilerine baglamal-
ardir. Bu nedenle, acilmis yag kutular ve kaplari sadece sinirli bir
sure icin saklanabilir.

POE yag, elektriksel olarak izole edici etkiye sahip ester bazl bir
yagdir. Bu nedenle, 6ncelikli olarak hibrit ve elektrikli araglardaki
elektrikli klima kompresorlerinde kullanilir. POE yag da benzer se-
kilde higroskopiktir ve bu 6zelligi, agiimis yag kaplarinin raf émrint
kisaltir. Artan su igerigi ile birlikte yagin izolasyon 6zelligi de azalir ve
bu da kompresédrde olasi bir kisa devre riskini artirir.

Resim 1: UV kagak arama maddesi icermeyen ve Resim 2: PAG yaglar

iceren, ¢ok yonlii kullanilabilen PAO 68 yag

Baglanti 1: https://www.mahle-aftermarket.com/eu/tr/services/filling-quantities/

Cok yonlU kullanilabilen tam sentetik yag PAO 68, PAG ve POE
yadlar icin iyi bir alternatiftir Nem c¢ekmedigi icin daha bUylk
kaplarda da temin edilebilir ve acildiktan sonra neredeyse suresiz
olarak saklanabilir. PAO 68 ve PAO 68 Plus UV (kontrast maddel),
diger birgok yaglayici ve sogutucu madde ile karistinlabilir veya
onlarin yerine kullanilabili. PAO 68, kontrast maddesi olmadan
ayrica R1234yf sogutucu madde ile birlikte ve elektrikli klima
kompresorlerinde de kullanilabilir.

Onemli!

Klima sistemindeki onarmlardan sonra, dogru yag
dolum miktari da belirlenmelidir. Bu konuda, arag
Ureticilerinin - spesifikasyonlari ve dolum miktarlar
mutlaka dikkate alinmalidir. En yaygin arag tipleri
icin dolum miktarlar, MAHLE dolum miktarlan
kitapgiginda' cevrim ici olarak bulunabili. Daha ay-
rintili bilgileri ”Klima kompresoéri yagr PAG ve PAO
yagdlan”? brosUrinUn yani sira Technical Messenger,
Sayi no. 04/2021%de bulabilirsiniz.

Resim 3: PAG 46 yag doldurulmus bir R134a kom-
presoér, ayni sekilde PAO 68 yag ile ikmal edilebilir
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