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Tras el montaje de un radiador de refrigerante 
nuevo, en algunos casos aislados se detectan 
fugas y pérdidas de refrigerante que a menudo 
se deben a un error de montaje.

La causa de muchos daños en el radiador

Uno de los motivos de reclamación más frecuentes tras la susti-

tución de un radiador de refrigerante son las fugas. En muchos  

casos, esto se debe al montaje de tornillos inadecuados.  

Cuando hay especificados tornillos de una determinada longitud 

para puntos de montaje concretos de radiadores o ventiladores, 

las consecuencias de una confusión pueden ser fatales. Lo mismo 

ocurre si se sustituyen tornillos originales perdidos por alternativas 

demasiado largas. En ambos casos, el exceso de longitud de los 

tornillos puede perforar el depósito de agua o provocar fisuras en 

la carcasa del soporte del radiador, con la consiguiente fuga de 

refrigerante. 

Montaje correcto de los radiadores de refrigerante

Durante el desmontaje y el montaje se debe prestar atención a la 

longitud de los tornillos en la respectiva posición de montaje. Solo 

se pueden utilizar los tornillos especificados por el fabricante y, 

en caso de extravío, se deben sustituir por otros del mismo tipo 

y longitud. A tal fin, junto con los radiadores de refrigerante de 

MAHLE con la referencia SIMPLE FIT ya se suministran materia-
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les de montaje adecuados, como tornillos, juntas, clips, etc. Si en  

los orificios ciegos hay líquido o suciedad, antes del montaje es 

necesario limpiarlos p. ej. con aire comprimido. De lo contrario, 

existe el peligro de dañar la carcasa del radiador aunque se utilicen 

tornillos de la longitud correcta.
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Daños en radiadores de refrigerante a causa de tornillos inadecuados

Figura 1: Fisuras en el radiador de refrigerante debido a tornillos equivocados

Figura 2: Test de fugas: cuando se aplica presión, se ve que el depósito de agua 
no es estanco

¡Importante!

Si se sustituyen componentes en el circuito de refrigerante, a continuación, es necesario purgar cuidadosamente el sistema. En 

este sentido, el uso de un equipo de purga de vacío garantiza que no se produzcan averías ni burbujas de aire. Solo se puede 

usar refrigerante de motor autorizado por el fabricante. Además, siempre se deben sustituir las juntas en las uniones abiertas 

(p. ej. cierres rápidos, bridas, etc.). Estas se deben humedecer antes del montaje con refrigerante del motor limpio para evitar 

daños por un montaje en seco.
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