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Klima sisteminin yıkanması, bağlantılı hasarların 
önlenmesi için en güvenilir ve en emniyetli  
yöntemdir.       

Bu durumlarda kesinlikle yıkama yapılmalıdır

 n Kompresördeki mekanik hasardan sonra  

(örneğin metalik sürtünme aşınması veya yağdaki talaşlar)

 n Sistemde yabancı maddeler varsa (örneğin dolgu 

macunu, kurutucu granüller veya lastik parçacıkları)

 n Sistemdeki kompresör yağı miktarı veya türü bilinmediğinde  

(aşırı doldurma veya uyumsuzluk riski)

 n UV kontrast madde miktarı çok fazlaysa  

(arıza riski, örneğin valf plakasının yapışması)

 n Sistemde nem olduğunda (doymuş filtre-kurutucu)

 n Yeni kompresördeki yağ miktarını ayarlamak için yağ tahliye 

tapası bulunmuyor ve bu nedenle klima sisteminin kurulumdan 

önce tamamen yağsız olması gerekiyorsa (aşırı doldurma riski)

Doğru hareket tarzı 

Çoğu araç üreticisi tarafından klima servis cihazı ve değiştirilebilir  

bir ön filtreye ve soğutucu maddeye sahip ayrı bir yıkama kiti ile 

yıkama yapılması istenmektedir. Yıkama, her zaman soğutucu  

maddenin normal akış yönünün tersine yapılır. Bazı bileşenler  

yıkanamaz ve bu nedenle köprülenmeli veya adaptörlerle değişti-

rilmelidir. Filtre-kurutucu/akümülatör, kompresör, genleşme supabı  

veya sabit gaz kelebeği bunlardan bazılarıdır. Çoğu modern  

kondansatör bile tasarımları (paralel akış) ve filtre-kurutucu ile  
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kombinasyonları nedeniyle yıkanamaz. Sadece eski tipler (serpantin  

kondansatörler denen kondansatörler) güvenilir bir şekilde  

yıkanabilir. Araç kabininde ikinci bir evaporatör bulunan araçlarda 

bu, ayrıca yıkanmalıdır.

Her yıkama döngüsü üç kez uygulanmalı ve durulama ünitesinin 

ön filtresi her araçtan (yıkama prosesinden) sonra değiştirilmelidir. 

Sökülen veya değiştirilen tüm parçalar yeniden monte edildikten  

sonra bir sızdırmazlık testi yapılmalı ve ardından sistem en az  

20 dakika süreyle boşaltılmalıdır. 

Sayı no. 06/2022
Klima sisteminin doğru yıkanması 

Önemli!

Çift evaporatörlü klima sistemleri daha fazla miktarda soğutucu madde ve yağ içerir. Doldurma sırasında ve sistem ilk kez  

işletime alınmadan önce kompresör yağının yüksek basınç tarafından ikinci evaporatöre girebilmesi için, ikinci evaporatördeki 

kesme supabı açık olmalıdır. Yoksa devrenin ön kısmında artan yağ miktarı nedeniyle kompresörün yağ darbesi alma tehlikesi 

vardır.

Resim 2: Filtre-kurutucu/ 
akümülatörler, yıkama için  
köprülenmeli ve değiştirilmelidir

Resim 3: Kısma veya genleşme 
supapları sökülmeli ve yıkama  
adaptörleri ile değiştirilmelidir

Resim 1: Yıkama üniteli klima servis 
cihazı
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