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Soğutma sıvısı termostatını değiştirirken bazı özel 
durumlar dikkate alınmalıdır. 

Soğutma sıvısı termostatı, araçta bir dizi önemli fonksiyonu  

yerine getirir ve bu nedenle bir arıza durumunda en kısa sürede 

değiştirilmelidir. Çok yüksek veya çok düşük bir soğutma sıvısı  

sıcaklığı, sıklıkla termostattaki bir arızaya işaret eder. Termostat  

artık tasarlandığı gibi açılmıyorsa soğutma devresinin fonksiyonu  

bozulmuştur ve motor, optimum işletme ısısı ile çalışmaz.  

Genel olarak bir termostatın arızalanma nedeni, normal  

aşınma ve yıpranmadır. Ancak yeni monte edilen soğutma sıvısı  

termostatlarında arızalar veya sızıntılar olursa montaj sırasında 

sıklıkla ek sızdırmazlık maddesi kullanılır. Bu, aşağıdaki olası hasar 

kaynaklarına neden olur:

Malzeme uyuşmazlığı

Termostat contaları, bazıları yağa dayanıklı olmayan farklı malzeme-

lerin karışımından oluşur. Madeni veya sentetik yağ bileşenleri içeren 

sızdırmazlık maddesi kullanıldığında orijinal conta şişer, hasar görür 

ve soğutma sıvısı dışarı sızar.

Çatlak

Orijinal kauçuk contalar tam olarak conta oluğuna göre tasarlanmıştır.  

Montaj sırasında ilave dolgu macunu uygulanırsa sabitleme  

vidalarının sıkılması esnasında eşit olmayan kuvvet uygulaması  
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meydana gelebilir ve termostatın gövde muhafazası veya flanşı  

çatlayabilir ve sızdırabilir.

Azalmış soğutma sıvısı akışı

Sıklıkla çok fazla dolgu macunu uygulanır ve bunun bir kısmı soğut-

ma devresine girer. Bu macun, daha sonra oraya yerleşir ve termost-

atı veya soğutucu soğutucunun ince borularını tıkar, böylece akış  

engellenir ve ısı atımı azalır.

Sayı no. 07/2022
Soğutma sıvısı termostatlarını değiştirirken önemli adımlar

Önemli!

Termostatlar sadece tasarlanan conta ile ve üretici firma spesifikasyonlarına uygun olarak monte edilebilir. Diğer arıza kaynakları,  

soğutma devresindeki hava cepleri ve birikintilerdir. Bu nedenle soğutma sistemi, onarım kapsamında kalıntılar ve yabancı  

maddeler tamamen temizlenene kadar yıkanmalı ve yeniden doldurma işleminden sonra dikkatle hava tahliyesi yapılmalıdır. 

Soğutma sıvısının düzenli olarak değiştirilmesi de birikintileri ve hasarları önler.

Resim 1: İlave dolgu macunlu termostatlar

Resim 2: Dolgu macunu, yabancı madde ve kalıntılar termostatın arıza yapmasına 
ve tıkanmasına yol açar

 Daha fazla bilgi, TM 06/2016 ve TM 02/2022'de bulunmaktadır.
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