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Klima kompresörleri, kompresör bloke olduğunda 
yardımcı üniteleri koruyan bir aşırı yük emniyetine  
sahiptir. Bununla birlikte, emniyet tertibatı  
kompresöre mekanik bir hasar vermeden de  
tetiklenebilir. 

Tanımlı bir önceden belirlenmiş kırılma noktası, klima kompresörü 

bloke olduğunda mili kayış kasnağından ayırır ve böylece kayış  

tahrikini ve diğer yardımcı üniteleri dolaylı hasarlardan korur. Bu  

sayede bunlar kompresör bloke olduğunda bile tahrik edilebilir.

Aşırı yük emniyetinin tetiklenmesinin nedenleri

Genellikle bu emniyet tertibatı kompresör bloke olduğunda 

(”sıkıştığında”) tetiklenir. Bununla birlikte, bazen bu durum örneğin 

aşağıdaki nedenlerden dolayı mekanik hasar olmadan gerçekleşir:

 n Kayış tahrikinde düzensiz titreşimler

 n Güçlü devir sayısı dalgalanmaları nedeniyle sürekli ve  

değişken kuvvet etkisi

mahle-aftermarket.com

 n Aşırı yüksek motor torku nedeniyle orantısız kuvvet etkisi

 n Çok fazla soğutucu madde veya kompresör yağı nedeniyle  

sıvı darbesi

Titreşimler ve değişen kuvvet etkisi

Düzensiz titreşimler, emniyet tertibatının tetiklenmesinin ana  

nedenlerinden biridir. Genellikle bundan alternatör üzerindeki  

avara kasnakları, kayış gergi sönümleyicisi veya krank milinin  

titreşim sönümleyicisi gibi arızalı bileşenler sorumludur. Değişen 

veya aşırı yüksek kuvvet etkisi de emniyet tertibatını tetikleyebilir. 

Bunun nedenleri, örneğin motorun düzensiz çalışması, sert vites  

değişimleri veya çip modifiyesi nedeniyle torkun artması olabilir.  

Nadiren de olsa titreşimler, aşırı yük emniyetini tetiklemeden kom-

presörün tahrik milindeki kayış kasnaklarının dişlerini kırar. Bu du-

rumda, güç aktarımı ve soğutucu madde beslemesi tamamen 

arızalanıncaya kadar dişler tahrip edilir. Kayış kasnağının gevşemiş 

veya eksik merkez cıvatası bunun bir göstergesi olabilir.

Sayı no. 10/2022
Klima kompresörlerinde aşırı yük emniyetinin tetiklenmesinin nedenleri

Önemli!

Klima kompresöründe bir hasar oluşması durumunda, her zaman kompresörün tüm çevresi kontrol edilmelidir. Mekanik hasarlar 

durumunda klima devresi yıkanmalıdır. Ayrıca, yeni kompresörü monte etmeden önce, doğru yağ dolum miktarının kullanıldığından 

emin olunmalıdır.

Resim 1: Tetiklenmiş aşırı yük 
emniyeti

Resim 2: Kırılmış dişler ve kayış kasnağında gevşek cıvata Resim 3: Alternatör avara kasnağını ve kayış gergi  
sönümleyicisini daima birlikte kontrol edin

 Daha fazla bilgi, TM 03/2020 ve TM TM 04/2021'de bulunmaktadır.
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