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Para evitar fugas y daños, durante el montaje de 
los radiadores de gases de escape es necesario 
tener en cuenta algunos puntos. 

En muchos motores modernos hay montados radiadores de gases 

de escape. Su función es enfriar los gases de escape calientes  

antes de su retorno a los cilindros. Por regla general, los radiadores 

de gases de escape presentan al menos cuatro conexiones, dos 

para la entrada y la salida de refrigerante de motor y gases de 

escape respectivamente.

Particularidades del montaje

En los radiadores de gases de escape con tubos flexibles se debe 

prestar una especial atención a que el montaje se produzca sin 

tensión. En función del vehículo y la aplicación, para ello se de-

ben apretar en un orden determinado los tornillos de fijación del  

radiador y los tubos de gases de escape a fin de evitar fugas.

Especialmente en situaciones con poco espacio, es imprescindible 

prestar atención a que el tubo flexible no se doble ni se deforme  

al posicionar el radiador de gases de escape en el motor. Una  

solicitación excesiva durante el montaje puede hacer que se  

rompa el tubo flexible. A menudo esto ocurre de forma inadvertida 

y no provoca reclamaciones hasta el funcionamiento posterior a la 

reparación.
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Falta de estanquidad en el radiador de gases de escape:  
instrucciones de montaje importantes

¡Importante!

Para el montaje se deben usar siempre juntas nuevas. Al apretar los tornillos de fijación, es imprescindible tener en cuenta el 

orden y los pares de apriete, así como las demás instrucciones y especificaciones del fabricante correspondiente. Puesto que 

para sustituir el radiador de gases de escape hace falta abrir el sistema de refrigeración y esto puede suponer la penetración de 

aire en el circuito, después de la reparación es necesario purgar a fondo. De lo contrario, pueden producirse daños, averías o 

sobrecalentamientos a nivel local.

Figura 1: Radiador de gases de escape con tubo flexible roto

Figura 2: Al apretar los tornillos es imprescindible tener en cuenta que el montaje 
se produzca sin tensión
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