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Sizintilar1 ve hasarlari 6nlemek icin, egzoz gazi
sogutucularinin montaji sirasinda bazi noktalara
dikkat edilmelidir.

Egzoz gazi sogutucular birgok modern motora monte edilmistir.
Bunlarin gorevi, sicak egzoz gazlarini silindirlere geri beslemeden
once sogutmaktir. Kural olarak, sogutma sivisi ve egzoz gazlarinin
giris ve cikisi igin ikiser adet olmak Uzere, egzoz gazi sogutuculari
en az dort baglantiya sahiptir.

Montaj sirasindaki 6zel durumlar

Esnek borulu egzoz gazi sogutucularinda, montaj islemi sirasinda
gergin olmayan bir montaja ¢zellikle dikkat edilmelidir. Bunun icin,
araca ve uygulamaya bagl olarak, sizintlari énlemek amaciyla
egzoz gazl sogutucusunun ve egzoz borularinin tespit civatalari
belirli bir sirayla sikilmalidir.

Ozellikle yer kosullarinin sinirl oldugu durumlarda, egzoz gazi
sogutucusu motora yerlestirilirken esnek borunun bukilmemesine
veya kirlmamasina mutlaka dikkat edilmelidir. Montaj sirasinda asiri
zorlama, esnek borunun kopmasina yol agabilir. Bu genellikle fark
edilmeden gergeklesir ve sadece onarim yapildiktan sonra, ilerleyen
zamandaki isletim sirasinda sikayetlere yol acar.
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Resim 2: Civatalar sikarken, gergin olmayan bir montaja mutlaka dikkat
edilmelidir
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Montaj icin her zaman yeni contalar kullaniimalidir. Tespit civatalarini sikarken, siralama ve sikma torklarinin yani sira tretici firmaya

6zgu diger talimatlara ve spesifikasyonlara mutlaka uyulmalidir. Egzoz gazi sogutucusunu degistirmek icin sogutma sisteminin

aclimasl gerektiginden ve bu sirada devreye hava girebileceginden, onarimdan sonra dikkatli bir sekilde devredeki hava tahliye

edilmelidir. Aksi halde lokal asir iIsinmalar, hatall islevier veya hasarlar meydana gelebilir.
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