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Yeni bir klima kompresériniin yag miktar
ayarlanirken, zaman zaman emniyet supabi ile
tahliye tapasi birbiriyle karigtirilir.

Bir klima kompresori degistirildiginde, neredeyse tim durumlarda
kompresordeki yad miktarinin ayarlanmasi gerekir. Bu amag igin
cogu kompresdrde bir tahliye tapasi bulunmaktadir. Oncelikle
kompresordeki yagi tamamen bosaltmak icin bu tapa ¢ikariimalidir.
Daha sonra tUm klima sistemi igin gerekli yag miktar belirlenir ve
tahliye tapasi deliginden yeniden doldurulur (bkz. TM 03/2020).

En koétl durumda emniyet supabi (asir basing supabl), érnegin
bir baglanti konnektérinlin veya kablonun altinda bulunuyorsa ve
bu nedenle hemen gorllemiyorsa, tahliye tapasi ile karistirilabilir.
Ancak, supap cikarilsa bile yagd bu sekilde ne bosaltlabilir ne de
yeniden doldurulabilir. Her zaman kompresorin yiksek basing
alaninda bulundugundan, bunun yagin bulundugu calisma odacigi
ile hicbir baglantisi yoktur.

Emniyet supabinin goérevleri

Klima devresinde bir ariza veya tikanma olmasi durumunda, emniyet
supabl belirli bir basingta agilir ve bdylece sistemi asin basing
hasarlarindan korur. Birgok emniyet valfinde boya veya folyolu
muUhur bulunur, ancak bodyle bir mihir bulunmayan versiyonlar da
vardir. MUhUr yoksa veya emniyet supabinda yag veya kontrast

Onemli!

madde kalintlari  goérUliyorsa, supabin  bir ariza nedeniyle
tetiklendigi  varsayilabili. Bu nedenle, bir sistem kontroll
kapsaminda supap da her zaman kontrol edilmelidir.

Abbildung 1: Ablassschraube (links) und Sicherheitsventil (rechts) am Ausgang
der Hochdruckseite

Abbildung 2: Sicherheitsventile in verschiedenen Ausfiihrungen

Kompresorl degistirirken, eksik veya fazla doldurma nedeniyle olusabilecek hasarlari énlemek icin yag miktari her zaman

ayarlanmalidir. Agllan baglantilarin contalari prensip olarak degistirilmeli ve hasarlar 6nlemek igin montajdan 6nce temiz

kompresor yagdi ile islatiimalidir.
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