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Sayı no. 02/2023
Elektrikli klima kompresörünün özellikleri

Önemli!

Birçok araç üreticisi, yeni bir klima kompresörünün devreye alınması için özel programlar kullanır. Bu programlar, arıza teşhis  

test cihazı yardımıyla yavaş bir başlatmayı sağlar ve böylece kompresör yağının ani girişi (hidrolik şok) nedeniyle meydana  

gelebilecek hasarları önlerler.
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Elektrikli klima kompresörlerinin servisi ve  
değiştirilmesi sırasında bazı noktalara özellikle 
dikkat edilmelidir. 

Elektrikli ve hibrit araçlar için klima kompresörleri

Elektrikli ve hibrit araçlar için klima kompresörleri, kayış tahrikli 

modellerden birçok açıdan ayrılırlar. Servis ve onarım açısından 

aşağıdaki noktalar özellikle önemlidir. Elektrik tahrikli kompresörler 

hermetik olarak yalıtılmıştır. Kayışla tahrik için herhangi bir tahrik mili 

olmadığından, mil contaları üzerinden de hiçbir soğutucu madde 

kaçamaz. Tahrik için elektrik motoru, doğrudan kompresör gövde  

muhafazasına yerleştirilmiştir. Soğutucu madde ve soğutucu  

madde yağı ile temas ettiğinden, sadece yalıtıcı özelliklere sahip 

yağ kullanılabilir. Çünkü soğutucu madde devresine nem girer-

se, kısa devre riski vardır. Bu nedenle, higroskopik olmayan özel-

liklerinden dolayı, tercihen çok yönlü PAO yağlar kullanılmaktadır  

(bkz. TM 04/2022). 

Bununla birlikte, soğutucu madde ve kompresör yağı seçimi için 

araç üreticilerinin spesifikasyonları her zaman belirleyicidir. Genel 

olarak, elektrikli klima kompresörlerinin güvenli bir şekilde işletimi 

için, doğru soğutucu madde yağı ve düzenli klima servisi özellikle 

önemlidir.

Elektrikli kompresörlerin değiştirilmesi

Elektrikli klima kompresörleri sadece yüksek voltajlı sistemler  

üzerinde çalışma için gerekli sertifikaya sahip kişiler tarafından 

değiştirilebilir. Pahalı dolaylı hasarlardan kaçınmak için birkaç nokta 

göz önünde bulundurulmalıdır.

Elektrikli kompresörler genellikle bir yağ tahliye tapasına sahip 

değildir. Bu nedenle, sistem yağ miktarının kompresör üzerinden  

ayarlanması mümkün değildir. Bu yüzden yeni bir kompresör  

takmadan önce klima sistemi mutlaka yıkanmalıdır. Bu, sistemin 

yağ kalıntılarından arındırılmasını ve aşırı dolumun önlenmesini 

sağlamanın tek yoludur. Yıkanamayan tüm bileşenlerin yanı sıra  

kurutucu (bkz. TM 08/2021) da değiştirilmelidir.

Resim 1: Elektrikli klima kompresörü Resim 2: Çok yönlü PAO yağ


