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Yanlis monte edilmis o-ringler durumunda,
yetersiz yaglama riski vardir.

OX 1141D yag filtresi elemani, gerekli tim sizdirmazlik halkalaryla
birlikte teslim edilmektedir. Ancak, bunlar dogru konumda monte
edilmezse, bu durum eksik yaglamaya ve ciddi motor hasarlarina
yol agabilir.

Montaj konumlarina dikkat edin

Yag filtresi elemaninin pimi U¢ girintiye sahiptir. Birlikte teslim
edilen o-ringler sadece 6n ve arka conta oluklarina takilabilir.
Burada, o-ringlerin farkli gaplara sahip oldugu ve dogru sizdirmazlik
halkasinin uygun oluga yerlestiriimesi gerektigi de unutulmamalidir.
Girintilerin ortasi yanlislikla bir conta olugu sanilirsa ve o-ringlerden
bir buraya takilirsa, bu ciddi hasarlara yol agabilir.

Resim 1: O-ringler dogru monte edilmis

Onemli!

Resim 2: O-ringler yanlis monte edilmis

Yanlis montaj nedeniyle olusan hasarlar

O-ringler karistirilirsa veya bunlardan biri Gi¢ girintinin ortasina monte
edilirse, bu durum yag filtresinin iginde bir sizintiya neden olabilir.
O zaman motor her kapatildiginda yag filtresi muhafazasi bosalr.
Bir sonraki calistirma islemi sirasinda, bu durum yag basincinin
gecikmesine, muhtemelen vyetersiz birikmesine ve dolayisiyla
motorda ciddi hasarlara yol agabilir.

O-ringler kuru monte edilirse, istenen oluktan kayabilir veya artan
sUrtinme nedeniyle hasar gorebilirler. Filtre muhafazasinin kapak
contasinin asirn sikimasi da hasarlara ve sizintlara neden olabilir
(ayrica bkz.: TM 06/2012).

Resim 3: O-ringler yanlis monte edilmis

Montajdan énce, kuru montaj nedeniyle olusabilecek hasarlari ve sizintilari 6nlemek icin, yag filtresi elemani ve muhafazasind-

aki tUm contalar temiz yag ile yaglanmalidir. Filtre muhafazasi kapagi, sadece Uretici firma tarafindan belirtilen sikma torku ile

sikilabilir.
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