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R1234yf soğutucu maddesinin polimerizasyonu 
nedeniyle, klima servis cihazı tamamen hasar 
görebilir. 

Münferit durumlarda, klima servis cihazlarının R1234yf soğutucu 

madde ile doldurulması sırasında polimerizasyon meydana gelebilir. 

Burada, klima servis cihazına onarılamayacak şekilde zarar veren 

silikon benzeri kıvamlı bir madde ortaya çıkar.

Olası nedenler     

Sebepleri henüz tam olarak anlaşılmamış olsa da laboratuvar test-

leri nem ve yüksek sıcaklıkların R1234yf'de polimer oluşumuna yol 

açtığını göstermiştir: Örneğin, sızdıran bir basınç valfi yoluyla tüp 

içerisine nem girebilir. Öte yandan, tüpler taşıma veya depolama  

sırasında doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında yüksek  

sıcaklıklar oluşabilir.    

mahle-aftermarket.com

Hasarı önlemeye yönelik tedbirler

R1234yf yalnızca güvenilir kaynaklardan temin edilmeli ve uygun 

şekilde saklanmalıdır. Servis cihazını doldururken, basınçtaki ani bir 

artış da polimerizasyona yol açabileceğinden, tüp valfinin yavaşça 

açılması tavsiye edilir. Cihaz üzerindeki yoğun kirlilikler, özellikle  

metal tozu, mutlaka önlenmelidir. Peroksit içeren malzemelerden 

(örn. kauçuk) yapılmış hortumlar, contalar vb. monte edilmemelidir.  

Sızdırmazlık için sadece onaylı PTFE sızdırmazlık bandı kullanıl-

malıdır. Polimerizasyon meydana gelmişse, kendi başına onarım 

denemeleri yapmaktan kaçınılmalı ve bunun yerine MAHLE fabrika  

müşteri hizmetlerine veya soğutucu madde tedarikçisine bilgi  

verilmelidir. 

Sayı no. 05/2023
R1234yf soğutucu maddede polimerizasyon

Önemli!      

R1234yf ile çalışırken şunlara dikkat edilmelidir:

 n Hortumlar, contalar vb. için peroksit içeren malzemeler kullanmayın

 n Sadece uygun tahliye valfleri ve onaylı PTFE sızdırmazlık bandı kullanın

 n Metalik zımpara tozundan (örn. magnezyum) ve cihaz üzerindeki yoğun kirlilikten kaçının

 n Sadece güvenilir kaynaklardan gelen soğutucu maddeler doldurun

 n Gerekirse uygun bir analiz cihazı ile soğutucu maddenin saflığını kontrol edin (önerilir)

 n Sistemlerde ve bağlantılarda sızıntı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin

 n Soğutucu madde tüplerinin valflerini yavaşça açın

 n Hasar sonrasında kendiniz onarım yapmayın, ancak olası bir inceleme için cihazı ve tüpleri saklayın

Resim 2: Polimerize olmuş soğutucu madde Resim 1: Bağlantı parçasındaki polimerize olmuş 
soğutucu madde

Resim 3: Soğutucu madde tüpünde polimerizasyon
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