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Miniblslerin karavana déndstlrilmesi sirasinda
ek bir yag radyatéri takilirsa, bu genellikle OC 248
vidall yag filtresinin montajini cok daha zor hale
getirir. Basit bir ¢éz(im, bu soruna c¢are olabilir.

OC 248 vidall yag filtresi, Fiat, Opel, Renault ya da Citroén gibi
Uretici firmalarin birgok gdvde varyantina sahip ¢ok sayida klglk
transporterine uyar. Her durumda, yagd degisiminin bir parcasi olarak
kolayca degistirilebilir ve ardindan motor yaginin tekrar guvenli bir
sekilde temizlenmesini saglar. Bununla birlikte, 6zel durumlarda
filtreyi degistirmek ¢ok daha zor olabilir.

Ek yag radyatéri durumunda montaj sorunlari
Ek bir yag radyatori takildiginda, drnegin bir karavan dénistimu
sirasinda, bu genellikle yag filtresi bdlgesinde onemli 6lglide

daha dar yer kosullarina yol acgar. Genellikle yeni yag radyatori
tam olarak bu noktada yag devridaimine baglanir. Besleme ve
geri donus hatlar, ek yag basing anahtarlar veya yag sicaklik
sensorleri gibi bilesenler, daha sonra filtre degisimine engel
olusturur. Bu durumda, yeni yag filtresi ya hic monte edilemez ya da
sadece carpik bir sekilde monte edilebilir. Bu sirada, gogu zaman
vida disi sikisir ve filtre tam olarak monte edilemez.

Bir adaptor, bu is i¢in alan yaratir

Bir yag filtresi adaptorl, yag filtresinin tekrar kuralinca monte
edilebilecegi sekilde, yag filtresinin baglantisini birkag santimetre
kaydinr. Bu adaptérin ¢ok sayida arag icin farkli versiyonlar
piyasada mevcuttur.

Resim 1: Yag filtresi adaptori

Onemli!

Resim 2: Adaptorli vidal yag filtresi

Yag filtrelerini monte ederken, kuru montaj nedeniyle olusabilecek hasarlari ve sizintilari dnlemek igin, yag filtresi elemani ve

muhafazasindaki tim contalar temiz yag ile yaglanmalidir. Vidali yag filtreleri sadece el ile vidalanabilir ve Uretici firma tarafindan

belirtilen torkla sikilabilir.
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