Technical
\Vlessenger

Sayl no. 08/2023

MAHLE

Kabin fanindaki arizali bir direncin degistirilmesi
genellikle sadece bariz sorunu ortadan kaldirir,
ancak bu sorunun nedenini ortadan kaldirmaz.

Kabin faninin motoru yalnizca en ylksek seviyede calisiyorsa,
bu fan direncinin anizal oldugunu gdsterir. Daha sonra kural olarak
dirence voltaj uygulanip uygulanmadigi ve bunun sUrekKliliginin
olup olmadig kontrol edilir. Ornegin termik sigortadaki bir kesinti
nedeniyle direngte sUreklilik yoksa, diren¢ arizall demektir ve
degistirimelidir. Buraya kadar ¢ok dogru. Ancak, arizanin nedeni
ortadan kaldirimadan sadece parga degistirilirse, ariza dngorulebilir
bir gelecekte tekrar ortaya gikacaktir.

Resim 1: Blytik termik asin yliklenme nedeniyle erimis etiket

Onemli!

Sebep ve sonug
Fan direncindeki termik sigortanin atmasi genellikle sadece dolayli
bir hasardir. Sorunun kaynagi, 6érnegin zor galisan ve hatta sikismis
bir fan motorudur. Bunun nedeni asinmis veya hasarli rulmanlar
veya gbvde muhafazasina slUrten deforme olmus veya arizall fan
pervanesi olabilir.

Uyulmayan degisim araliklarinin yani sira agag yapragi vb. ile asiri
derecede tikkanmig kabin filtreleri de termik sigortanin yanmasina
neden olabilir (bkz. TM 10/2017). DUsuk kaliteli kabin filtrelerinin
kullanimasi nedeniyle, zamanla evaporatér Uzerinde birikintiler
olusabilir ve bu da hava akis hizinin asin derecede azalmasina ve
sonug olarak termik sigortanin atmasina neden olabilir.

Resim 2: Termal olarak renk degistirmis spiral direnc

Kabin faninin direncini degistirmeden 6nce, fan pervanesinin serbestce hareket edebildiginden ve surtmediginden emin olun.

Ayrica, kabin filtresinden kabin fanina giden hava hatti kontrol edilmeli ve gerekirse temizlenmelidir.
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