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Hasar ve ilave masraflari 6nlemek icin, yayli
kilitli borularla calisirken bazi noktalara dikkat
edilmelidir.

Ozellikle Ford'un, ayni zamanda VW'nin ve diger bazi arag
Ureticilerinin klima sistemlerinde yayl Kilitli borular giderek daha
fazla kullanimaktadir. Bu borularin ayrilimasi gerektiginde, insanlar
genellikle iki tornavida veya bir keski yardmiyla kilidi agcmaya
caligirlar. Bu durum kaginilmaz olarak borularin hasar gérmesine ve
sizintl yapmasina ya da 17 barlk bir ¢calisma basincinda herhangi
bir anda aniden ¢ozllebilecek sekilde, montaj sirasinda Kilitlerin
artik dizgun bir sekilde yerine oturmamasina neden olur.

Yayli kilit baglanti elemanlarinin dogru bir sekilde agilmasi
Yayl Kilitleri gtvenli bir sekilde agmak igin, uygun bir kilit agma
aleti kullaniimalidir. Varsa, kilidi agmadan 6nce toz bagsligr dikkatlice
¢OzUIUr ve ardindan uygun captaki agma aleti baglantinin etrafina
yerlestirili. Daha sonra, kilidi ¢dzmek icin alet bir dondirme
hareketiyle yaya karsi hafifce bastirilarak serbest birakilir. Ozel alet
sayesinde yay esit sekilde geriye dogru itilir ve karsi parca borudan
kolayca disar cekilebilir. Daha sonra alet tekrar cikarilabilir.

Yeniden monte etmeden &énce, tUm sizdirmazlk halkalari
degistirimeli  ve temiz kompresér vyagr ile yaglanmalidir.
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Kuru montaj contalarin hasar gérmesine neden olabilir. Birlestirmek
icin, yay hissedilir bir sekilde yerine oturuncaya kadar sadece boru
kilidin icine dogru itilir.
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Figura 1: Unién Spring-Lock
separada

Figura 3: Secuencia del proceso de desbloqueo

Figura 2: Herramientas de desblo-
queo para cierres Spring-Lock

Yayl kilit baglantilarini ¢ézmek igin sadece uygun kilit agma aletini kullanin. Kuru montajdan kaynaklanan hasar ve sizintilari

onlemek icin, montajdan 6nce sizdirmazlik halkalar degistiriimeli ve kompresor yagi ile yaglanmalidir.
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