
Technical 
Messenger

mahle-aftermarket.com

Sayı no. 10/2023
Kontrast madde ile klima sisteminin sızdırmazlık testi
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Klima sistemi çalışmıyorsa ve sistemde hiç  
soğutucu madde yoksa veya çok az varsa,  
bunun nedeni genellikle bir kaçaktır. Sistem  
yeniden doldurulmadan önce, bu sızıntı  
mutlaka giderilmelidir.  

Yasal gereklilikler, sızıntı yapan bir klima sisteminin doldurulmasını 

yasaklamaktadır. Ayrıca sistem sızdırmazlık testi için soğutucu 

madde ve kontrast madde ile doldurulmamalıdır. Bu nedenle, UV 

ışığı ile yapılan bir teste yalnızca kontrast madde sızıntı meydana 

gelmeden önce eklenmişse izin verilir.

Kontrast madde ile sızdırmazlık testi  

Soğutucu maddeye bir kontrast madde eklenmişse, sızıntı yapan 

noktalarda UV ışığı altında parlak bir şekilde ışık saçan kalıntılar 

bırakır. Gözleri korumak için, bu sırada mutlaka UV koruyucu  

gözlük takılmalıdır. 

Yöntemin dezavantajları

 n Azalan yağlama: Kontrast maddeler, klima sisteminin tüm 

bileşenlerinin aşınmasını teşvik eden kompresör yağının yağlama 

özelliklerini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, ekleme yapılırken 

dozaja tam olarak uyulmalıdır. Kontrast madde aşırı dozda 

kullanılırsa, diğer şeylerin yanı sıra kompresördeki supaplara veya 

klima servis cihazının manyetik supaplarına yapışabilir.

 n Sadece önleyici tedbir olarak kullanılabilir: Kontrast maddeler 

sadece sızdırmaz bir klima sistemine doldurulabilir. Hasar 

meydana geldikten sonra, sonradan dolum yapılmasına izin 

verilmez.

 n Sınırlı güvenilirlik: Hasar soğuk bir mevsimde meydana gelirse, 

genellikle ancak bir sonraki ilkbahar veya yaz mevsiminde fark 

edilir. O zamana kadar, sızan kontrast madde uzun süre önce 

yıkanmış olabilir, böylece hasarlı noktaların yeri artık UV lambası 

ile tespit edilemez.

Sadece çok az kontrast maddenin sızdığı küçük kaçakların  

yanı sıra görülmesi zor veya imkansız olan hasarlı noktalar,  

bu yöntemle pek tespit edilemez. Örneğin, bir kondansatörde-

ki sızıntı yapan bir kurutucu ek parçasını bununla tespit etmek  

çok zordur.

Önemli!

Kontrast maddenin bahsedilen dezavantajları  

nedeniyle, daha verimli, daha kolay ve daha  

güvenilir olan şekillendirme gazı ile sızıntı testi  

yapılmasını öneriyoruz (bkz. TM 11/2023).

Resim 2: Kompresör yağında aşırı dozda kontrast 
madde

Resim 1: Çok fazla kontrast madde nedeniyle klima 
kompresöründe piston aşınması

Resim 3: Kontrast madde kullanırken,  
dozaja uyduğunuzdan ve motor bölmesine  
etiket yapıştırdığınızdan emin olun


