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Sayı no. 11/2023
Şekillendirme gazı ile klima sistemlerinin sızdırmazlık testi
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Klima sisteminde hiç soğutucu madde yoksa 
veya çok az varsa, tesisat doldurulmadan önce 
sistem kontrol edilmeli ve kaçaklar giderilmelidir. 
Şekillendirme gazı ile yapılan testler, diğer  
yöntemlere göre bir dizi avantaj sunar.     

Soğutucu madde devresindeki sızıntılar, klima sistemindeki arızaların 

en yaygın nedenlerinden biridir. Çok az miktarda soğutucu madde 

tespit edilirse, yasa gereği sistemi doldurmadan önce bir sızıntı testi  

yapılması gerekmektedir. Ancak bu amaçla sistem soğutucu  

madde ve kontrast madde ile doldurulmamalıdır (bkz. TM 10/2023). 

Bu, şekillendirme gazıyla yapılan bir testin daha iyi bir seçim  

olmasının birçok nedeninden biridir.

Şekillendirme gazı ile yapılan bir sızdırmazlık testinin  

avantajları 

	n Test çok daha verimli ve güvenilirdir.

	n -Klima sistemi gerçekçi basınç koşulları altında test edilir.

	n -Gaz havadan daha hafif olduğundan ve yukarı doğru 

yükseldiğinden, kaçak arama işlemi daha kolaydır.

	n Şekillendirme gazı, soğutucu maddeden ve UV kontrast  

maddeden daha ucuzdur.

	n Gaz zehirli, yakıcı, aşındırıcı, yanıcı veya çevreye zararlı değildir.

	n Sistemde bulunabilecek nem kalıntıları bağlanır.

	n UV katkı maddelerinin aksine, şekillendirme gazı kompresör 

yağının yağlama performansını olumsuz etkilemez.

Bu şekilde test edilir

Şekillendirme gazlı test setleri MAHLE ArcticPRO® cihazlara  

doğrudan bağlanabilir. Kalan soğutucu madde tahliye edildikten 

sonra, sistem %95 azot ve %5 hidrojenden oluşan bir karışım olan 

şekillendirme gazı ile doldurulur. Küçük atom boyutu nedeniyle,  

hidrojen en küçük sızıntılara bile nüfuz eder, bu sızıntıların yeri de 

daha sonra bir elektronik kaçak arama dedektörü ("Sniffer") ile  

kolayca tespit edilebilir. Hidrojen havadan daha hafif olduğun-

dan, Sniffer’in sensörü daima test edilecek noktanın üzerinden  

geçirilmelidir.

Resim 1: MAHLE kaçak arama kiti Resim 2: Elektronik kaçak arama 
dedektörü (”Sniffer”) 

Önemli! 

MAHLE, görülmesi zor alanlar veya kontrast madde içeren kompresör yağının dışarıdan görülebilecek şekilde sızmadığı yerler 

de dahil olmak üzere, klima sistemindeki en küçük kaçakları bile güvenilir bir şekilde tespit etmek için kullanılabildiğinden, klima 

sisteminde sızdırmazlık testi için şekillendirme gazının kullanılmasını önermektedir. 


