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Las bombas de refrigerante 
eléctricas tienen muchos  
campos de aplicación:
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	n Refrigeración del motor

	n Refrigeración del accionamiento y las baterías en  

vehículos híbridos y eléctricos

	n Refrigeración de diversos accionamientos auxiliares

	n Refrigeración indirecta de aire sobrealimentado

	n Refrigeración de la recuperación de los gases de escape

	n Refrigeración de la transmisión

Bombas de  
refrigerante eléctricas



En un arranque en frío, la bomba de refrigerante eléctrica al prin-

cipio no transporta refrigerante. Así, el motor alcanza más rápi-

damente su temperatura de funcionamiento. También al ralentí o 

después de apagar el motor, la bomba de refrigerante eléctrica 

es capaz de aportar la suficiente potencia frigorífica, ya que no 

está vinculada a las revoluciones del motor. Esta refrigeración 

del motor en función de la demanda reduce la demanda de 

potencia y, por tanto, las pérdidas por fricción y el consumo de 

combustible. De esta forma, las bombas de refrigerante eléctri-

cas contribuyen a la reducción de las emisiones en los sistemas 

de refrigeración modernos.

Otra ventaja consiste en que las bombas de refrigerante eléctricas 

se pueden montar de manera individual, externa al motor. Son 

relativamente ligeras y, gracias a su diseño sin escobillas, están 

exentas de mantenimiento. Con una tensión de funcionamiento 

de entre 12 y 360 voltios alcanzan actualmente una potencia de 

entre 15 y 1000 vatios. El motor eléctrico de la bomba de refri-

gerante se enfría mediante refrigerante. La regulación continua 

se produce mediante la activación por una señal modulada por 

Referencia  
MAHLE

Descripción Fabricante Modelo Número OE*

CP 6000 00P Bomba de agua eléctrica BMW Serie 5 (F10) ActiveHybrid (09/2010-08/2016) 11517588885 
7588885

CP 599 000P Bomba de agua eléctrica CITROËN Berlingo Furgón (B9) Eléctrico (09/2011- ) 
Berlingo Furgón (B9) Eléctrico (01/2013- ) 
Berlingo Furgón (B9) Eléctrico (03/2014- )

9807176880 
9812011380

CP 599 000P Bomba de agua eléctrica PEUGEOT 508 2.0 HDi HYBRID4 AWC (11/2010- ) 
508 SW 2.0 HDi RXH HYBRID4 (11/2010- ) 
Partner Furgón Eléctrico (06/2013- ) 
3008 Berlina de gran volumen (0U_) 2.0 HDi HYBRID4

9807176880 
9812011380

CP 598 000P Bomba de agua eléctrica RENAULT FLUENCE (L3) Z.E. (02/2012- ) 
KANGOO Z.E. 
ZOE (BFM) 
ZOE (06/2012- )

144B03428R 
144B03731R 
210101348R 
210102785R 
210103413R 
210103417R 
210106749R 
210109473R 
295Y18503R

CP 598 000P Bomba de agua eléctrica SMART Fortwo Cabriolet (453) electric drive (11/2016- ) 
Forfour hatchback (453) electric drive (05/2017- )
Fortwo Coupé (453) electric drive (05/2017- )

A4535000000 
A4535000200 
A4535000400 
A4535060300

CP 602 000P Bomba de agua eléctrica TOYOTA Auris (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_) (09/2010-09/2012) 
Prius (_W3_) 1.8 Hybrid (ZVW3_) (04/2009- ) 
Prius+ (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW4_) (05/2011- ) 
Yaris (_P13_) 1.5 Hybrid (NHP130_) (03/2012- )

161A029015

CP 433 000P Bomba de agua eléctrica BMW BMW Serie 1 Cabriolet (E88) 125 i (12/2007-10/2013) 
BMW X3 (E83) X3 2.5 SI (08/2006-08/2008) 
BMW Z4 Roadster (E85) Z4 2.5 SI (09/2005-08/2008)

11517546994 
11517563183 
11517586924 
11517586925 
7 546 994 
7 563 183 
7 586 925  
7586924

CP 601 000P Bomba de agua eléctrica BMW BMW Serie 1 (F21) 125 I (03/2012- ) 
BMW Serie 4 Coupé (F32, F82) 420 I (11/2013-02/2017) 
BMW Serie 3 Gran Turismo (F34) 320 I (11/2012-06/2016)

11517597715  
7 597 715

Bombas de refrigerante eléctricas

Las bombas de refrigerante mecánicas que son 
accionadas directamente por el motor transportan 
el líquido refrigerante continuamente mientras el 
motor está en marcha, aunque no exista demanda 
de refrigeración. En cambio, las bombas de 
refrigerante eléctricas con su control electrónico 
integrado se activan de manera progresiva en fun-
ción de la potencia frigorífica requerida. Pueden 
utilizarse como bombas principales, de derivación 
o de circulación y funcionan independientemente 
del motor y según la demanda.

amplitud de impulsos. De este modo, el caudal se puede regular 

en función de la demanda real, independientemente del número 

de revoluciones del motor, y mantenerse constante la temperatura 

del refrigerante de motor específica del sistema. Gracias a la inte-

gración en la electrónica de a bordo, las bombas de refrigerante 

eléctricas son aptas para diagnóstico. En función del tipo de pro-

pulsión (motor de combustión, híbrido, eléctrico) y el sistema, en 

el vehículo se pueden instalar una o varias bombas.

¿Sabía que...? MAHLE es uno de los fabricantes 

líderes del mundo de equipos originales de 

refrigeración del motor y climatización del vehículo. 

*Número OE solo a efectos comparativos.


