Klient /nr zlecenia:
Data:
Nr rejestracyjny/pojazd:

Przebieg (km):

MAHLE

LISTA KONTROLNA

klimatyzacja / ogrzewanie / wentylacja / uktad chtodzenia

Typ systemu: ‘

Dziatanie silnika dmuchawy

R134a R1234yf R744 (CO,) Inny Parownik przedni Parownik tylny Kompresor elektr.
Analiza czynnika . ] . . ; . .
pricvorchan i | R134a: %| | R1234yr: %| | R744: % | Inne: % | | Powietrze: % |HC: %
Wartosci cisnienia: ‘ Strona wysokiego cisnienia: bar ‘ ‘ Strona niskiego cisnienia: bar ‘ ‘ przy: obr./min ‘
Temperatura: ‘ Temperatura zewnetrzna: °C ‘ ‘ Temperatura wydmuchu: °C ‘
llo$¢ czynnika . . . I . o .
chiodniczego: ‘ odessano: g ‘ ‘ napetniono: g ‘ Olej chtodniczy: ‘ odessano: g ‘ ‘ napetniono: g ‘ ‘ Typ oleju: ‘
K . skor./ . skor./
omponenty OK nie OK napr. Komponenty OK nie OK napr.
1. Odczytac¢ pamie¢ btedow [ ] | ] | 12. Weze i przewody
2. Oprzyrzadowanie kontrolne / obstugowe Szozelnosé ) ‘ | | | | |
Przetaczniki/ modut obstugowy \ | | Przylacza / polaczenia \ | | | | |
Przetarcia [ ] | ] | |
\ | | | | |

Kabinowy czujnik temperatury
(klimatyzacja automatyczna)

Dystrybucja powietrza/funkcja cyrkulacji

Filtr kabinowy

Zamocowanie

. Temperatura na wylotach dysz (°C)

Nieprzyjemny zapach

. Pas napedowy

Stan/odgtosy pracy
Naprezenie

. Napinacz pasa

Rolka napinajaca
kozysko
QOdgtosy pracy
Dziatanie

13. Zatyczki / zawory serwisowe \ | | | | |

14. Wentylator chtodnicy / skraplacza
Ukfad doprowadzania powietrza /
ostona wentylatora

Zamocowanie
Dziatanie
Odgtosy pracy
Potaczenia elektryczne / przekazniki
Luz tozyska
Wentylator Visco®
15. Chtodnica chtodziwa
Szczelnode

Zamocowanie
Czystos¢ / uszkodzenia

6. Kofa pasowe, rolki zwrotne i prowadzace o ;
Ustawienie / odleglo$é \ | | Weze i opaski ' )
Stan / odgh Ukfad doprowadzania powietrza /
tan / odgtosy pracy [ ] | ] | ostona
7. Alternator ze sprzegtem jednokierunkowym i ttumik drgari skretnych (jesli dotyczy) 16. Zbiornik wyréwnawczy chtodziwa / ‘ | | ‘
Stan ‘ | | pokrywa zbiornika
QOdgtosy pracy [ | | 17. Chiodziwo
Dziatanie \ | | Czystos¢ \ | | |

. Komponenty kompresora

Sprzegto magnetyczne (jesli dotyczy)
Koto pasowe / tozysko

Zabezpieczenie przed przecigzeniem /

zabezpieczenie napedu pasowego
(jesli dotyczy)

Nadcignieniowy zawdr bezpieczenstwa

Potaczenia elektryczne
Szczelnose

Ochrona przed zamarzaniem (°C) [ | [ | |

18. Termostat
Temperatura otwarcia \ | | | |

19. Pompa chtodziwa
Szczelnosé \ | | | | |
Odgosy pracy \ | | | | |

20. Weze i opaski uktadu grzewczego [ | | | |

. Filtr-osuszacz / zasobnik

Szczelnose
Przytacza / potaczenia
Zamocowanie

Szczelnose
Dziatanie
Potaczenia elektryczne

. Przetacznik cignieniowy / czujnik cisnienia

. Skraplacz

21. Zawor grzewczy \ | | | | |
22. Czujniki
Polgczenia elektryczne \ | | | | |
Dziatanie \ | | | | |
28. Parownik
Szczelnosé \ | | | |
Przylacza / potgczenia \ | | | | |
Spust kondensatu \ | | | | |

24. Zawor rozprezny / dysza dtawigca

3 Szczelnosé \ | | | | |
Szczelnose [ | | [
. Przylacza \ | | | | |
Zamocowanie [ | |
Czystos¢ / uszkodzenia [ | |
Uwagi: Pojazd sprawdzony przez:

OK = prawidtowo | nie OK = nigprawidtowo | skor./napr. = skorygowano / naprawiono
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